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Precaucion:
Riesgo de Incendio

/\ ADVERTENCIA

Este equipo esta cargado con gas refrigerante R-32 el cual es inflamable, por lo que debe ser instalado o
intervenido siguiendo las recomendaciones de este manual y solo por personal idoneo.

Ahorre energia segsmssese

4°C

Programarlo a menor temperatura no enfria mas rapido el ambiente.
Mantenga cerradas ventanas y puertas.

Apague el equipo cuando no lo necesita.

Limpie el filtro cada 3 meses.

Utilice la funcién de programacion para encendido/apagado programado.

/\ ADVERTENCIA

Este equipo esta disenado para aplicaciones de confort, su utilizacion con otros fines invalida su garantia

GUIA PARA EL DESECHO DEL EQUIPO

Este electrodomeéstico contiene refrigerante y otros materiales potencialmente peligrosos. Cuando se
deseche el mismo, la ley impone un tratamiento especial de recoleccion. No se deshaga de este equipo
como desechos hogarenos o desechos municipales sin clasificar.

Cuando deseche la unidad, usted tiene las siguientes opciones:
+ Lleve el equipo a una instalacion municipal de recoleccion de desechos electronicos.
«  Venda el electrodomeéstico a un vendedor de chatarra certificado.

NOTA ESPECIAL

Arrojar este electrodomeéstico en un bosque u otros lugares naturales, pone en peligro su salud y es malo
) i ¢ ! 0sq g 'es, p pelig Y

para el medio ambiente. Sustancias daninas pueden filtrarse en la tierra o aguay entrar en la cadena de

alimentacion.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las precauciones de seguridad antes de la
instalacion

Una instalacion incorrecta causada por ignorar las
instrucciones puede causar danos severos o heridas.
La seriedad del dano potencial esta clasificada como
una Advertencia o una Precaucion.

/\ ADVERTENCIA

Este simbolo indica que ignorar estas instrucciones
puede causar muerte o heridas graves.

/N\ PRECAUCION

I

Este simbolo indica que ignorar estas
instrucciones puede causarle lesiones o danos a

su propiedad.

/\ ADVERTENCIA

Este aparato puede ser utilizado por ninos mayores de
8 afos y por personas con capacidades fisicas,
sensoriales o mentales reducidas o con falta de
experiencia y conocimientos siempre que estén bajo
supervision o hayan recibido instrucciones
pertinentes sobre el uso del aparato de manera segura
y comprendan los peligros involucrados. Asegirese de
que los ninos no jueguen con el aparato. La limpieza y
el mantenimiento del usuario no deben ser realizados
por ninos sin supervision (requisitos de la norma EN).
Este aparato electrodoméstico no esta destinado para
ser usado por personas (incluyendo nifos) con
capacidades fisicas, sensoriales o mentales reducidas,
o con falta de experiencia o conocimiento, a menos
que estén supervisados o hayan sido instruidos acerca
del uso de este aparato electrodomestico por parte de
una persona responsable de su seguridad. Los ninos
deben ser supervisados para asegurarse de que no
jueguen con el aparato (requisitos de la norma IEC).

/\ ADV.PARA EL USO DEL PRODUCTO

» Si surge una situacion anormal (como un olor a
quemado), apague inmediatamente la unidad y
desconecte la alimentacion. Llame a su
distribuidor para obtener instrucciones sobre
como evitar descargas eléctricas, incendios o
lesiones.

Instalacion

« No inserte los dedos, varillas u otros objetos en la
entrada o salida de aire. Esto puede causar
lesiones, ya que el ventilador puede estar girando
a altas velocidades.

« No use aerosoles inflamables como laca para el
cabello, laca o pintura cerca de la unidad. Esto
puede provocar un incendio o iniciar fuego.

» No haga funcionar el aire acondicionado en
lugares que estén cerca o alrededor de gases
combustibles. El gas emitido puede acumularse
alrededor de la unidad y causar una explosion.

« No haga funcionar su aire acondicionado en una
habitacion himeda, como un bano o una
lavanderia. Demasiada exposicion al agua puede
causar un cortocircuito en los componentes
eléctricos.

« No exponga su cuerpo directamente al aire frio
durante un periodo prolongado de tiempo.

« No permita que los ninos jueguen con el aire
acondicionado. Los ninos deben ser supervisados
por un adulto al estar cerca de la unidad en todo
momento.

» Si el aire acondicionado se usa junto con
quemadores u otros dispositivos de calefaccion,
ventile completamente la habitacion para evitar
deficiencia de oxigeno.

« En ciertos entornos funcionales, como cocinas,
salas de servidores, etc., se recomienda el uso de
unidades de diseno especial de aire
acondicionado.

ADV. DE LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

» Apague el dispositivo y desconecte la
alimentacion antes de limpiar. De lo contrario,
puede provocar una descarga eléctrica.

« No limpie el aire acondicionado con cantidades
excesivas de agua.

+ No limpie el aire acondicionado con productos de
limpieza inflamables. Los agentes de limpieza
inflamables pueden provocar incendios o
deformaciones.
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/\ PRECAUCION

« Apague el aire acondicionado y desconecte la

alimentacion si no va a utilizarlo durante mucho
tiempo.

Apague y desenchufe la unidad durante las
tormentas.

Aseglrese de que la condensacion de agua de la
unidad pueda drenarse sin obstaculos.

No maneje el aire acondicionado con las manos
mojadas. Puede causar una descarga eléctrica.
No utilice el dispositivo para ningln otro
proposito que no sea el uso previsto.

No se suba ni coloque objetos sobre la unidad
exterior.

No permita que el aire acondicionado funcione
durante largos periodos de tiempo con las puertas
o ventanas abiertas, o si la humedad es muy alta.

/\ ADVERTENCIAS ELECTRICAS

Utilice Gnicamente el cable de alimentacion
especificado. Si se dana el cable de alimentacion,
el mismo debe ser sustituido por el fabricante o
por su agente de servicio o una persona
debidamente calificada, para asi evitar riesgos.

Mantenga limpio el enchufe de alimentacion.
Retire el polvo o la suciedad que se acumula en o
alrededor del enchufe. Los enchufes sucios
pueden provocar incendios o descargas electricas.

No jale el cable de alimentacion para desenchufar
la unidad. Sostenga firmemente la clavija y
saquelo de la toma de corriente. Si jala el cable
directamente puede danarlo, lo que puede
provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No modifique la longitud del cable de
alimentacion ni use un cable de extension para
alimentar la unidad.

No comparta la toma de corriente con otros
aparatos. Una fuente de alimentacion inadecuada
o insuficiente puede provocar un incendio o una
descarga eléctrica.

El producto debe estar correctamente conectado
a tierra en el momento de la instalacion, de lo
contrario podria producirse una descarga
eléctrica.

MSZIC-09/12/18/22H-N81F

» Para toda maniobra eléctrica, siga todas las
normas de cableado locales y nacionales, los
reglamentos y el Manual de instalacion. Conecte
los cables firmemente y fijelos firmemente para
evitar que fuerzas externas danen la terminal. Las
conexiones eléectricas incorrectas pueden
sobrecalentarse y provocar un incendio, y
también pueden causar una descarga. Todas las
conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo
con el Diagrama de conexiones eléctricas ubicado
en los paneles de las unidades interior y exterior.

« Todo el cableado debe estar dispuesto
adecuadamente para garantizar que la cubierta de
la placa de control pueda cerrarse correctamente.
Sila cubierta de la placa de control no esta
cerrada correctamente, puede ocasionar
corrosion y causar que los puntos de conexion en
el terminal se calienten, se incendien o causen
una descarga eléctrica.

« Si conecta la alimentacion al cableado fijo, se
debe incorporar un dispositivo de desconexion de
todos los polos que tenga al menos 3 mm de
espacio libre hacia todos los polos, y con una
corriente de fuga que pueda exceder los 10 mA,
teniendo el dispositivo de corriente residual
(RCD) una corriente de funcionamiento residual
nominal que no exceda los 30 mA, y la
desconexion se debe incluir en el cableado fijo de
acuerdo con las normas establecidas.

ESPECIFICACIONES DEL FUSIBLE

La placa de circuito del aire acondicionado (PCB)
esta disenada con un fusible para proporcionar
protecaon contra sobrecorriente. Las
especificaciones del fusible estan impresas en la placa
de circuito, tales como:

Unidad interior: T3.15AL / 250VAC, TSAL /
250VAC, T3.15A / 250VAC, TSA / 250VAC, etc.

Unidad exterior: T20A / 250VAC (unidades con
Btu/h <=18000), T30A / 250VAC (unidades con
Btu/h >18000)
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/\ ADV. PARA LA INSTALACION NOTA SOBRE LOS GASES FLUORADOS

1. La instalacion debe ser realizada por un
distribuidor o especialista autorizado. Una
instalacion defectuosa puede provocar fugas de
agua, descargas electricas o incendios.

2. Lainstalacion debe realizarse de acuerdo con las
instrucciones para ello. Una instalacion
incorrecta puede provocar fugas de agua,
descargas electricas o incendios.

3. Pongase en contacto con un técnico de servicio
autorizado para la reparacion o el
mantenimiento de esta unidad. Este aparato
debe instalarse de acuerdo con las normas
nacionales de cableado.

4. Utilice solo los accesorios, refacciones y piezas
especificadas para la instalacion. El uso de piezas
no estandar puede provocar fugas de agua,
descargas electricas, incendios y la unidad

puede fallar.

5. Instale la unidad en un lugar firme que pueda
soportar el peso de la unidad. Si la ubicacion
elegida no puede soportar el peso de la unidad,
o la instalacion no se realiza correctamente, la
unidad puede caerse y provocar lesiones y danos
graves.

6. Instale la tuberia de drenaje de acuerdo con las
instrucciones de este manual. El drenaje
inadecuado puede causar danos por humedad e
inundacion a su hogar y propiedad.

7. Para las unidades que tienen un calentador
eléctrico auxiliar, no instale la unidad a menos
de 1 metro (3 pies) de cualquier material
combustible.

8. No instale la unidad en un lugar que pueda estar
expuesto a fugas de gas combustible. Si se
acumula gas combustible alrededor de la unidad,
puede provocar un incendio.

9. No encienda la alimentacion hasta que se haya
completado todo el trabajo.

10.Cuando mueva o reubique el aire
acondicionado, consulte a técnicos de servicio
con experiencia para la desconexion y
reinstalacion de la unidad.

11. Para obtener detalles sobre como instalar el
aparato en su soporte, lea la informacion en las
; « .. X ; C
secciones “Instalacion de la unidad interior” e
“Instalacion de la unidad exterior”.

1. Esta unidad de aire acondicionado contiene
gases fluorados de efecto invernadero. Para
obtener informacion especifica sobre el tipo de
gas y la cantidad, consulte la etiqueta
correspondiente en la propia unidad o “Manual
del Usuario - Ficha de producto” sobre el
embalaje de la unidad exterior.

2. Lainstalacion, el servicio, el mantenimiento y la
reparacion de esta unidad deben ser realizados
por un técnico certificado.

3. La desinstalacion y el reciclaje del producto
deben ser realizados por un técnico certificado.

4. Para los equipos que contienen gases fluorados
de efecto invernadero en cantidades de 5
toneladas de CO2 equivalente o mas, pero de
menos de 50 toneladas de CO2 equivalente, si
el sistema tiene instalado un sistema de
deteccion de fugas, debe revisarse para detectar
fugas al menos cada 24 meses.

S. Alrealizar la verificacion de que la unidad no
tenga fugas, se recomienda encarecidamente el
mantener adecuadamente el registro de todas
las verificaciones.
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ACCESORIOS

La unidad de aire acondicionado viene con las S|gU|entes piezas adjuntas. Utilice todas las partes y accesorios para
instalar el aire acondicionado. Una instalacion incorrecta puede llevar a pérdidas, descarga eléctrica, incendios o
una falla en el equipo.

Nombre Nombre

‘ Cantidad ‘ Forma

Manual General

Instalacion/ Usuario/
1 Soporte de control
Control Remoto/ remoto (opcional) 1
Seguridad
Tornillos de fijacion
. (2,9 x10 mm)
Junta de drenaje 1 %D para soporte de control 2
remoto (opcional)
Sello de goma para Tornillos (3,9 x 25 mm)
junta de drenaje ! para instalacion de pared >

Placa de montaje
(instalado en equipo)

Tuerca (chica)
para conexion
de valvula de liquido.

Tarugos / Ancla

Tuerca (grande)
para conexion de
valvula de gas.

Control remoto

Manguera de drenaje

(instalado en equipo)

s J@|@ L&

Filtro pequefio Tapon de goma Q
(instalado en equipo) 1 (instalado en equipo) 1 @
Nombre Forma Cantidad

®6.35(1/4in)

Lado liquido

®9.52(3/8in)
Conjunto de tuberia ®9.52(3/8in)
de conexion
Lado de gas ®12.7(1/2in)
B Piezas que debe adquirir por

®16(5/8in) separado. Consulte al distribuidor
©19(3/4in) sobre el tamano de tuberia adecuado

de la unidad que compro.

Anillo magnético y cinturén (‘le

Pase el cinturdn por
el orificio del anillo
magnético para fijarlo
en el cable

(si se incluye, consulte el
diagrama de cableado para
instalarlo en el cable de
conexion).

Las partes opcionales dependen del modelo adquirido. Todas las ilustraciones en el presente manual son
anicamente para fines explicativos. Su equipo de aire acondicionado puede ser ligeramente diferente.
Prevalecera la forma real.

MSZIC-09/12/18/22H-N81F
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SUMARIO DE INSTALACION - UNIDAD INTERIOR

P P =

Guantes Destornillador Taladro Taladro con Anteojos de seguridad Cinta vinilica
y llaves percutor mecha copa y mascara
> 15cm

— — m
2> 12cm

>12cm [

o | S e

Seleccione el lugar de la instalacion Coloque la placa de montaje

Determine la posicion del orificio en la pared




([ )
(@)
o =
Conecte la tuberia Conecte el cableado Prepare el drenaje
\ \
Envuelva la tuberia y los cables
7 N

Monte la unidad interior

MSZIC-09/12/18/22H-N81F
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PARTES DE LA UNIDAD

CLTTTTTTTRN

A\
e

m )
@ Placa de montaje a la pared @ Filtro ﬂ..mc.ional (Delante de.-l @ Control Remoto
filtro principal - Algunas unid.)
@ Panel frontal @ Tuberia de drenale Soporte del control
J remoto
Cable de alimentacion @ . Cable de ali .
(en algunas unidades) Cable de senal @ able de alimentacion
de la unidad exterior

@ Aletas Tuberias de refrigerante (en algunas unidades)

Las ilustraciones de este manual son a modo ilustrativo. La forma real de los componentes de la unidad
puede ser levemente diferente. La forma real prevalecera.
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INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

Antes de instalar

Antes de instalar la unidad interior, verifique en
las etiquetas de ambas unidades pertenezcan al
mismo conjunto.

Paso 1 - Seleccion de la ubicacion de instalacion

Antes de instalar la unidad interior, usted debe elegir
una ubicacion adecuada. Los siguientes son puntos
basicos que lo ayudaran a elegir una buena ubicacion
para la unidad.

Una instalacion adecuada cumple con los siguientes
items:

D

Firme y solido -

Buena circulacion
de aire y ventilacion. la ubicacion no vibrara.
Lo suficientemente
fuerte para soportar

el peso de la unidad.

B

N

El ruidonovaa Drenaje conveniente.
molestar a otras

personas.

Debe estar al menos a un metro

de distancia de otros elementos
electronicos (tv, radio,
computadoras, etc.)

MSZIC-09/12/18/22H-N81F
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NO instale la unidad en las siguientes ubicaciones:

® Cerca de una fuente de calor, vapor o gas
combustible.

® Cerca de elementos inflamables como cortinas o
ropa.

®Cerca de cualquier obstaculo que pueda obstruir
la entrada de aire.

OcCercadela puerta.

®En una ubicacion directamente afectada por la luz
del sol.

PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

Si no existe tuberia de refrigerante preinstalada:
Al elegir la ubicacion, tenga en cuenta que debe
dejar espacio suficiente para realizar el orificio en
la pared (consulte el paso “Perforacion del
orificio en la pared para las tuberias de
interconexion”) destinado al cable de senal y a las
tuberias de refrigerante que conectan las

unidades interior y exterior.

La posicion predeterminada de todas las tuberias
es el lado derecho de la unidad interior (mirando
la unidad de frente). No obstante, la unidad
permite la salida de tuberias tanto por el lado
izquierdo como por el derecho.




Paso 2 - Colocacion de la placa de montaje en la
pared

La placa de montaje es el dispositivo en el que
instalara la unidad interior.

1. Asegure la placa de montaje a la pared con los
tornillos proporcionados. Aseglrese de que la
placa de montaje esté plana contra la pared.

Fig. 3.1

Para paredes de concreto o ladrillo

Sila pared esta hecha de concreto, ladrillo o
algiin material similar, realice orificios de Smm
de diametro (0.2 pulgadas) en la pared en
inserte los tarugos provistos. Luego coloque la
placa de montaje a la pared asegurandola con los
tornillos de montaje directamente en los tarugos
colocados.

2. Fije la placa de montaje a la pared con los
tornillos suministrados.
Aseglrese de que la placa de montaje quede
completamente apoyada y nivelada contra la

pared.

v X X

Orientacion correcta de la placa de montaje

Instalacion

Unidad: mm
Contorno de
la unidad interior
110
o
ey
©
~
)
<
723
Modelo A

Contorno de
la unidad interior

162.2
R
) oo )
814
Modelo B

Contorno de
la unidad interior

=

Orificio
para tuberia
2 65

g

Orrificio
para tuberia \oo
265

116.6 |
E:

Modelo C

Contorno de
la unidad interior

.

Orificio _
para tuberia |o

290

k @L

131.8
@m
]

Orificio
para tuberia

290

330
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Cuando realice el orificio en la pared, aseglrese
de evitar cables, canerias, y otros componentes
sensibles.

Paso 3 - Orificio para la tuberia de conexion

il e

(2-1/2")

 ®90mm
(3-9/16")

1. Utilizando un taladro con mecha de 65mm
(2,57) 0 90mm (3,54”) (dependiendo del
modelo), haga el orificio en la pared. Aseglrese
de realizarlo con un leve angulo hacia abajo,
dejando el orificio del lado exterior por alrededor
de 5 a 7 mm debajo del orificio del lado interior.
Esto asegurara un drenaje adecuado.

Pared
Interior Exterior
Y
A
e
£ 3
E m
/ ~N O
/ b &
% =

Perfore el orificio en la pared
Fig. 3.2

2. Coloque el protector para la pared en el orificio.
Esto cubre los bordes del orificio y lo ayudara a
sellarlo cuando termine el proceso de instalacion.

Brazalete protector
Agujero de pared
de la pared T

Coloque el manguito protector
de pared en el orificio.

Fig. 3.3

|28 MSZIC-09/12/18/22H-N81F

Para paredes de concreto o ladrillo

La tuberia de refrigerante esta dentro de una
manga aisladora adherida a la parte trasera de la
unidad.

Debe preparar la tuberia antes de pasarla a traves
del orificio en la pared. Dirijase a la seccion
“Conexion de tuberia de refrigerante” de este
manual para mas detalles sobre como abocinarlos,
ajuste y tecnica de la misma.

Paso 4 - Preparacion de la tuberia del refrigerante
Cuatro lados de salida para las tuberias

1. Basado en la posicion relativa del orificio en la pared
con respecto a la placa de montaje, elija el lado del
cual la tuberia va a salir de la unidad. Tiene cuatro
opciones para la direccion de salida de la tuberia.

La descripcion del angulo de tuberia a
continuacion para mas detalles.

Lado izquierdo

/=n
o

p))

[

L L L L L L T L L LTI
I

ke

Lado derecho

Trasera derecha

Trasera izquierda

Fig. 3.4

/\ PRECAUCION

Tenga extremo cuidado de no abollar ni danar
las tuberias al doblarlas alejandolas de la unidad.
Cualquier abolladura en las tuberias afectara el
rendimiento de la unidad.




Conexion la tuberia de refrigerante

1. Abray levante el panel frontal. Con el pulgar, tire
de las trabas en la direccion indicada por las flechas
en la imagen para liberarlas en ambos lados del
marco y luego retire el marco inferior.

Al reinstalar el marco inferior, empuje las trabas en
la direccion de las flechas e introdGzcalas en los
orificios como se muestra a continuacion para
asegurar el marco.

Orificios para

las trabas

Panel troquelado en los
lados izquierdo y derecho

P
-5

Libere las trabas para retirar
el marco inferior
@t

Empuje e inserte las trabas en los orificios

=

para asegurar el marco inferior.

Fig. 3.5

2. Siel orificio en la pared esta detras de la unidad,
mantenga el panel troquelado en su lugar. Si el
orificio esta en el lateral de la unidad interior, retire
el panel troquelado de plastico del lado
correspondiente. Utilice pinzas o tijeras si el panel
es demasiado dificil de retirar a mano.

3. Se ha realizado una ranura en el panel troquelado
para facilitar su corte. El tamano de la abertura
esta determinado por el diametro de la tuberia.

4. Si las tuberias de interconexion ya estan embutidas
en la pared, proceda directamente al paso
Conexion de la manguera de drenaje. Si no hay
tuberias embutidas, conecte la tuberia de
refrigerante de la unidad interior a la tuberia de
interconexion que unira las unidades interior y
exterior. Consulte la seccion Conexion de tuberias
de refrigerante de este manual para obtener
instrucciones detalladas.

Instalacion

/\ PRECAUCION

Para las unidades que utilicen los siguientes
conectores de tuberia, realice estrictamente el
trabajo de tuberias de acuerdo con las
siguientes instrucciones.

Saliente rojo

Conector A

Conector B

Seccion en forma de cruz

Fig. 3.6

o Antes de realizar la conexion de las tuberias de

refrigerante, utilice siempre guantes de trabajo y
gafas de proteccion, y recuerde que los conectores
A'y B no deben estar orientados directamente
hacia personas.

. /\/\antenga presionada la parte en forma de cruz del

conector B con una herramienta durante
aproximadamente 5 a 10 segundos, hasta que el
punto rojo sobresaliente del conector A se retraiga
completamente.

+ Retire los conectores Ay By luego realice la

conexion de las tuberias de refrigerante entre la
unidad interior y la unidad exterior.

@idea 15
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Paso 5 - Conexion de la manguera de drenaje N PRECAUCION
5 S—

Tape el agujero de drenaje no utilizado

Para evitar fugas no deseadas,
debe tapar el orificio de drenaje
no utilizado con el tapon de
goma prowsto.

Manguera
e drenaje

Colocacion de la manguera de drenaje
Asegurese de disponer la manguera de drenaje
segun las siguientes figuras.

Tuberia del
Cable de )\ lado de gas

conexion O
@\ Tuberia dedrenaje

Manguera del lado liquido !
de drenaje 2
CORRECTO

Aseglrese de que la manguera Asegﬁrese que no haya pliegues o muescas en la
de drenaje esté en la parte inferior .
manguera para asegurarun drenaje correcto.

INCORRECTO
tubo de drenaje Pliegues en la manguera generaran
acumulaciones de agua y pérdidas.

Cinta \inilica

(estrecha)

Fig. 3.7
Por defecto, la manguera de drenaje esta en el lado ;
izquierdo del equipo (mirando desde la parte trasera). 5 //M
De todas maneras, también puede ser conectada al > 1 L N
lado derecho. o
. INCORRECTO
1. Para asegurarse un drenaje adecuado, conecte la Pliegues en la manguera generaran
manguera de drenaje del mismo lado en el que la acumulaciones de agua y pérdidas.
tuberia de refrigerante sale de la unidad.
2. Envuelva el punto de conexion firmemente con
teflon para segurar un buen sellado y prevenir /
perdidas. z
3. Remueva el filtro de aire y vierta una pequena
cantidad de agua dentro de la fuente de drenaje Z
para asegurarse que el agua fluya adecuadamente. INCORRECTO

No coloque el extremo de la manguera de drenaje
en agua o contenedores que acumulen el agua.
Esto generara problemas en el drenaje.

[l MSZIC-09/12/18/22H-N81F




/\ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier trabajo eléctrico o de
cableado, desconecte la alimentacion principal
del sistema.

Instalacion

/\ ADVERTENCIA

Todo el cableado debe estar realizado de acuerdo
al diagrama eléctrico ubicado en la parte interior
del cobertor del cable de la unidad.

ANTES DE REALIZAR TRABAJO

ELECTRICO, LEA LAS REGULACIONES

1. Todo el cableado debe cumplir con los codigos de
electricidad locales y nacionales que apliquen 'y
debe estar instalado por un técnico con licencia.

2. Todas las conexiones eléctricas deben hacerse
segln los diagramas eléctricos ubicados en los
paneles de las unidades interna y externa.

3. Sihay un problema serio de la seguridad con la
alimentacion, detenga la instalacion
inmediatamente. Expliquele a su cliente sus
motivos y rehisese a realizar la instalacion hasta
que se resuelva el problema.

4. Sise conecta la alimentacion a un cableado fijo,
debe haber un interruptor o disyuntor instalado
que desconecte todos los polos y tenga una
separacion del contacto de al menos 3 mm (1/8
pulg.). El técnico calificado debe utilizar un
disyuntor o interruptor aprobado.

5. Solo conecte la unidad a un enchufe conectado a
la pared. No conecte otros electrodomésticos al
mismo enchufe.

6. Aseglrese de conectar a tierra de manera
apropiada el aire acondicionado.

7. Cada cable debe estar conectado de manera firme.
Un cable flojo puede causar recalentamiento,
generando la posibilidad de malfuncionamiento e
incendios.

8. No deje que los cables queden tocando o apoyados
del cano de refrigerante, el compresor, o partes en
movimiento de la unidad.

9. Para evitar recibir una descarga eléctrica, nunca
toque los componentes eléctricos poco después de
que se haya apagado la fuente de alimentacion.
Después de apagar la alimentacion, espere siempre
10 minutos o mas antes de tocar los componentes
eléctricos.

10. El voltaje eléctrico debe ser entre un 90% - 100%
de la tension nominal. Una cantidad insuficiente de
electricidad puede causar un mal funcionamiento,
llevando a descarga eléctrica o incendios.

Paso 6 - Conexion del cable de senal

El cable de senal habilita la comunicacion entre la
unidad interior y la unidad exterior. Usted debe elegir
el tamano de cable correcto antes de preparar las
conexiones.

Calibre minimo del cable de alimentacion y el cable
de senal

Corriente nominal del Calibre nominal (mm2)

Split (A)

>3y<16 0.75
>16y<25 1

>10y<16 15
16y <25 25
>25y<32 4

>32y<40 6

Elija el tamano de cable correcto

El tamano del cable de alimentacion, el cable de
senal, fusible e interruptor necesarios es
determinado por la corriente maxima de la
unidad. Refiérase a la etiqueta en el equipo para
elegir los elementos adecuados.

1. Abra el panel frontal de la unidad interior.

2. Con un destornillador, abra la tapa de la caja de
cables en el lado derecho de la unidad. Esto
revelara el bloque de terminales.

3. Desatornille la abrazadera del cable debajo del
bloque de terminales y coloquela a un lado.

4. Mirando hacia la parte posterior de la unidad,
retire el panel de plastico en la parte inferior
izquierda.

5. Pase el cable de senal a travées de esta ranura,
desde la parte posterior de la unidad hacia el
frente.

6. Mirando hacia el frente de la unidad, conecte el
cable de acuerdo con el diagrama de cableado de
la unidad interior, conecte el terminal en U
atornille firmemente cada cable a su terminal
correspondiente.
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/\ ADVERTENCIA

No mezcle los cables vivo y neutro. Esto es
peligroso y puede causar que el aire
acondicionado o funcione apropiadamente.

Bloque de terminales

Cubierta

de cables

Tornillo

NOTA:

Para algunas unidades que requieren la conexion
del cable de alimentacion en sitio, es necesario
retirar primero el marco frontal, pasar el cable de
alimentacion a través del orificio pasacables en el
deflector trasero de la unidad interior y luego
sacarlo por la parte frontal, asegurandolo con
una abrazadera de cable como se muestra en el
siguiente diagrama.

Después de pasar el cable de alimentacion por la
abrazadera, pele 10 mm del extremo del
conductor y luego conecte el cable al terminal.

Pele el cable 10 mm
desde el extremo

Cable de

alimentacion

[l MSZIC-09/12/18/22H-N81F

Tomacorriente de pared
J o disyuntor
- (se adquiere por separado)

de la unidad interior

. .. r
Cables de alimentacion !
1
1

Unidad

interior

Unidad

exterior

Cables de conexion entre (5

unidad interior y exterior
(se adquieren por separado)

Modelos con alimentacion electrica en la unidad interior

Tomacorriente de pared
o disyuntor
(se adquiere por separado)

~

F————n

Cables de conexion entre
unidad interior y exterior
(se adquieren por separado)

Cables de alimentacion
de la unidad exterior

Unidad /

exterior

V\ .

Unidad

interior

©)

5

Modelos con alimentacion eléctrica en la unidad exterior

Paso 7 - Envoltura de las tuberias y los cables

Antes de pasar la tuberia, la manguera de drenaje y el
cable de senal a traves del orificio en la pared, debe
unirlos para ahorrar espacio, protegerlos e aislarlos.

I Unidad interior

Espacio detras

de la unidad

Caneria de
refrigerante
Cinta Aislante

Cable de senal

O )

Manguera de drenaje

Fig. 3.8



Envolver con
cinta aislante

Cinta vinilica
(estrecha)

Manguera de

drenaje

Fig. 3.1

1. Una la manguera de drenaje, la tuberia de
refrigerante y el cable de senal segin la figura 3.8.

2. Utilizando cinta de vinilo adhesiva, una la manguera
de drenaje a la parte inferior de la manguera de
reFrigerante.

3. Utilizando cinta de aislacion, envuelva el cable de
senal, el cano de refrigerante, y la manguera de
drenaje juntos de manera ajustada. Vuelva a chequear
que todos los items queden acomodados segun la

figura 3.10.

La manguera de drenaje debe estar en el fondo
Asegurese que la manguera de drenaje esté abajo
en el conjunto. Poner la manguera sobre el resto
de las conexiones puede causar que aumente el
flujo de drenaje, lo cual puede llevar a fallas
eléctricas o incendios.

No cruce el cable de senal con otros cables
Cuando arme el conjunto de cables, no cruce el
cable de senal con ninguno de los otros
componentes o cables.

Paso 8 - Monte la unidad interior

Cable de conexion
Manguera de
renaje

Poner tuberias en el
agujero de la pared

v

Instalacion

Il

Compruebe que la unidad
esté firmemente montada.

Siinstalo una tuberia de conexion nueva en la unidad

exterior, haga lo siguiente:

. Siusted ya pasé la tuberia del refrigerante, proceda
al paso 4.

2. De lo contrario, chequee que los extremos de la
tuberia de refrigerante estan selladas para prevenir
que tierra u otros materiales ajenos entren
al cano.

3. Lentamente, pase el conjunto envuelto del cano de
refrigerante, cable de senal y manguera de drenaje
a través del orificio en la pared.

4. Encastre la parte superior de la unidad exterior en
el gancho superior de la placa de montaje.

5. Aseglrese que la unidad esté enganchada
firmemente en la placa presionando levemente en
ambos lados del equipo. La unidad no debe
moverse ni deslizarse.

6. Utilizando una presion pareja, empuje la parte
inferior del equipo. Mantenga presionado hasta
que la unidad encastra en los ganchos de la parte
inferior de la placa de montaje.

7. Nuevamente, chequee que la unidad esta montada
firmemente presionando en ambos lados del
equipo.

Soporte en la parte posterior de la unidad

Fig. 3.12
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La unidad es ajustable

Tenga en cuenta que los ganchos en la placa de
montaje son mas pequenos que los orificios en el
panel trasero de la unidad interior. Si usted se da
cuenta que no tiene espacio suficiente para
conectar las tuberias previamente incrustadas en
la pared, la unidad se puede mover de izquierda a
derecha por 50 mm. dependiento el modelo.

- (Vea figura 3.14)

50mm (1.96in)

—

Utilice el soporte en la parte rosterior dela
unidad apoyandolo sobre la placa de montaje
para sostener la unidad. “ Il

Flg' 3.3 Mueva de izquierda a derecha
Si ya hay una tuberia de reFrigerante incrustada en la Fig. 3.14
pared, por favor realice lo siguiente.

1. Enganche la parte superior de la unidad interior en
el gancho superior de la placa de montaje.

2. Use un pie o taco para sostener la unidad en angulo
para poder conectar la tuberia de refrigerante,
cable de senal y manguera de drenaje. Verifique la
figura 3.12 para tener un ejemplo.

3. Conecte la manguera de drenaje y la tuberia de
refrigerante (dirijase a la seccion "Conexion de la
Tuberia de Refrigerante” de este manual para mas
instrucciones)

4. Mantenga expuesto el punto de conexion de la
tuberia con el equipo para futuras pruebas de
pérdidas. (dirijase a la seccion de “Chequeo de
electricidad y pérdidas” de este manual).

S. Luego de la prueba de pérdida, envuelva el punto
de conexion con cinta aisladora.

6. Remueva el taco o pie que sostiene la unidad en
angulo.

7. Utilice presion pareja, presione la parte inferior del
equipo. Mantenga la presion hasta que la unidad
encastre en la parte inferior de la placa.

IOl MSZIC-09/12/18/22H-N81F




Instalacion

INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR

Paso 1 - Seleccion de la ubicacion de instalacion

Antes de instalar la unidad exterior, usted debe elegir
una ubicacion adecuada. Los siguientes son puntos
basicos que lo ayudaran a elegir una buena ubicacion
para la unidad.

Un lugar adecuado para la instalacion cumple con los
siguientes requisitos:

60 cm.

arriba

30 cm.

a la izquierda

ala derecha
200 cm.

al frente

Fig. 4.1

Cumple con todos los requerimientos de espacio
marcados en la ﬁgura 4.1

Firme y solido -
la ubicacion no vibrara.

Buena circulacion
de aire y ventilacion.

O/ %
VAR A

Protegida por largos
periodos de luz solar

El ruido no va a
molestar a otras

personas. o lluvia.

En lugares donde se anticipa la
calda de nieve, levante la unidad

la acumulacion de hielo y danos
a la bobina.

5 por encima de la base para evitar

Monte la unidad lo suficientemente alta como para
estar por encima del area acumulada promedio de
nevadas. La altura minima debe ser de 18 pulgadas.

NO instale la unidad en las siguientes ubicaciones:

® Cerca de un obstaculo que pueda bloquear la

entrada de aire.

Cerca una calle publica, areas muy transitadas, o
donde el ruido puede molestar otra gente.

® Cerca de animales o plantas que puedan ser
danados por la descarga de aire caliente.

Cerca de cualquier fuente de gas combustible.

® En una ubicacion que este expuesta a grandes
cantidades de gas.

® En una ubicacion expuesta a grandes cantidades
de aire salado.

Consideraciones especiales para climas
extremos

Sila unidad esta expuesta a fuerte viento:

Instale la unidad para que la salida de aire se
encuentre a 90° del viento. Si es necesario,
construya una barrera en frente de la unidad para
protegerla de vientos extremos muy fuertes.

’ Viento fuerte

—

Viento fuerte

Fig. 4.2
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Barrera de viento

Viento
fuerte

Fig. 4.3

Si la unidad esta expuesta a nieve o lluvias
fuertes

Construya un refugio sobre la unidad para
protegerla de lluvia o nieve. Tenga cuidado de no
obstruir el flujo de aire alrededor de la unidad.
Sila unidad esta expuesta frecuentemente a aire
salado (en la costa):

Utilice una unidad exterior que esté
especialmente disenada para resistir la corrosion.

Paso 2 - Instalacion de la union de drenaje

1. Ubique el orificio de la base de la unidad exterior.

(=

Fig. 4.6

2. Inserte la union de drenaje en el orificio en la parte

inferior de la unidad exterior.

3. Conecte una extension de la manguera de drenaje
(no incluida) para redirigir agua durante el modo de
calefaccion.

Antes de instalacion

Antes de atornillar la unidad exterior en su lugar,
debe instalar la union de drenaje en la parte
inferior de la unidad.

En las unidades cuya base incorpora maltiples
orificios para un drenaje adecuado durante el
deshielo, no es necesario instalar la union de
drenaje.

En climas frios

En climas frios, aseglrese que la manguera de
drenaje esté lo mas vertical posible para asegurar
un flujo de agua ligero. Si el agua se drena muy
lento, se puede congelar en la manguera a
inundar la unidad.

Orificio en la base
de la unidad exterior

Fig. 4.5

Yl MSZIC-09/12/18/22H-N81F

Paso 3 - Anclado de la unidad exterior
La unidad exterior puede ser anclada al piso 0 a una
ménsula en la pared.

Dimensiones de montura de la unidad

La siguiente es una lista de diferentes tamanos de
unidades exteriores y la distancia entre los pies de
montaje. Prepare la base de instalacion en base a las
dimensiones mencionadas en el siguiente cuadro.

/\ ADVERTENCIA

Cuando taladre en concreto, se recomienda que
utilice proteccion para los ojos en todo momento.




A

Entrada de aire@

alida de aire

wn

Vista superior

Capacidad

Dimensiones de la unidad exterior (mm)

An. x Al. x Prof.

Instalacion

Altura

, Ancho |

Vista frontal
Dimensiones de montaje

Distancia A
(mm)

Distancia B

(mm)

MSZIC-09H-N81F 668x469x252 430 231
MSZIC-12H-N81F 668x469x252 430 231
MSZIC-18H-N81F 765x555x303 452 286
MSZIC-22H-N81F 805x554x330 SN 317

Si usted va a instalar la unidad en el piso o en una
montura de concreto, haga lo siguiente:

1. /\/\arque las posiciones para 4 tornillos de expansion
segun la tabla de medidas de montaje.

2. Realice los orificios para los tornillos.

w

. Limpie el polvo residual de los orificios.

4. Coloque una tuerca en los extremos de cada uno de
los tornillos.

5. Martille los tornillos en los orificios.

6. Remueva las tuercas de los tornillos y coloque la
unidad exterior en ellos.

7. Ponga una arandela en los tornillos, luego vuelva a
poner las tuercas.

8. Usando una llave, ajuste las tuercas hasta que
quede firme.

/\ PRECAUCION

Antes de instalar una unidad montada a la pared,
asegurese que la pared esté hecha de un material
solido, como concreto, ladrillo o un metal con
similar fuerza. La pared debe poder soportar al
menos 4 veces el peso de la unidad.

Si usted va a instalar la unidad exterior en una
meénsula a la pared, haga lo siguiente.

1. Marque la posicion de los orificios para la ménsula
basandose en las medidas de la tabla de dimension
de montaje.

2. Realice los orificios para los tornillos.
3. Limpie polvo y escombros de los orificios.

4.Ponga una arandela y tuercas en cada uno de los
tornillos.

5. Coloque los tornillos de ajuste en los orificios,

coloque las ménsulas en posicion y martille los
tornillos a la pared.

6. Veriﬁque que las mensulas estén niveladas.

7. Cuidadosamente, levante la unidad y coloquela en
la ménsula o pies de montaje.

8. Atornille la unidad firmemente al pie 0 ménsula.

Para reducir las vibraciones de la unidad
montada en la pared

Sitiene la posibilidad, usted puede instalar la
unidad con amortiguadores de goma para reducir
las vibraciones y el sonido.
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Paso 4 - Conexion de los cables de senal y corriente
El bloque terminal de la unidad exterior esta protegido
por una cobertura del cableado eléctrico en el costado
de la unidad. En el interior de la cobertura encontrara
un diagrama eléctrico ilustrativo.

/\ ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier traba_jo eléctrico o de
cableado, apague la alimentacion principal del
sistema.

1. Prepare el cable para su conexion.

a. Utilice un pelacables para liberar alrededor de
40mm los cables en ambos extremos del cable
de senal.

b. Libere la aislacion en ambos lados de los cables.

c. Utilice un rizador para dejar las puntas de los
mismos con forma de U.

Elija el tamano de cable correcto

El tamano del cable de alimentacion, del cable de
senal, del fusible y del interruptor necesarios esta
determinado por la corriente maxima de la unidad.
La corriente maxima esta indicada en la placa de
caracteristicas ubicada en el panel lateral de la

unidad.

Preste atencion al cable vivo
Cuando este rizando los cables, asegirese de
poder distinguir el cable vivo (L) del resto.

/\ ADVERTENCIA

Todo el cableado debe estar realizado de acuerdo
al diagrama eléctrico ubicado en la parte interior
del cobertor del cable de la unidad.

2. Abra el panel frontal de la unidad.

3. Utilizando un destornillador, abra la cobertura de
la caja de cables en el lado derecho de la unidad.
Esto va a revelar el bloque terminal.

4. Haga concordar los colores de los cables con los
de la etiqueta en el bloque terminal, conecte los
cables con forma de U y ajistelos firmemente en
su terminal correspondiente.

S. Luego de verificar que cada conexion esta
asegurada, enrolle los cables alrededor para
prevenir que fluya agua de lluvia a través del
mismo.

iy MSZIC-09/12/18/22H-N81F

6. Use la abrazadera de los cables para ajustar el
cable de senal a la unidad. Atornille la abrazadera
con fuerza.

7. Aisle los cables sin usar con cinta eléctrica de
PVC. Acomodelos de tal manera que no toquen
ninguna otra parte eléctrica o de metal.

8. Vuelva a ubicar el cobertor en el lado de la
unidad y atornillelo.

=
M, = ~ Quite los cuatro
= tornillos
~
> Cobertor
e I}
® %
Fig. 4.7

Cobertor
@/

Tornillo

Sila abrazadera del cable se parece a lo siguiente,
seleccione el orificio pasante adecuado de
acuerdo con el diametro del cable.

Agujero de tres tamanos: pequeno, grande, mediano

Cuando el cable no esté lo suficientemente apretado,
use la hebilla para sostenerlo, de modo que se pueda
sujetar firmemente.
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DIAGRAMAS ELECTRICOS
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Instalacion

CONEXION DE LA CANERIA DE REFRIGERANTE

APy

) )

— - € NE T N—

/\ ADVERTENCIA

Al conectar las tuberias de refrigerante, no deje que sustancias o gases distintos del refrigerante especificado
entre en la unidad. La presencia de otros gases o sustancias disminuira la capacidad de la unidad y puede
causar presiones anormalmente altas en el ciclo de refrigeracién. Esto puede causar explosion y lesiones.

Longitud de la caneria

La longitud de la tuberia de refrigerante afectara el rendimiento y la eficiencia energética de la unidad. La
eficiencia nominal se prueba en unidades con una longitud de tuberia de 5 metros (16,5 pies). Se requiere
un recorrido minimo de tuberia de 3 metros para minimizar la vibracion y el ruido excesivo.

Longitud maxima y altura de caida de la tuberia de reFrigerante por modelo de unidad

. .. Longitud Longitud Elevacion Refrigerante
C dad g 8 4
apacida oD Estandar Maxima Maxima Adicional
_ _ 3/8” 114"
MSZIC-09H-N81F 25m 10m
12g/m
MSZIC-12H-N81F 1/2” 1/4”
5m
MSZIC-18H-N81F 1/2” 114”
30m 20m
MSZIC-22H-N81F 5/8” 3/8” 24g/m
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Instrucciones de conexion - Caneria del refrigerante

Paso 1 - Corte la tuberia

Cuando prepare la caneria del refrigerante, tenga en
cuenta de cortarlos y abocinarlos de manera
adecuada. Esto va a asegurar una operacion eficiente
y minimizar la necesidad para futuros
mantenimientos.

1. Mida la distancia entre la unidad exterior y la
unidad interior.

2. Utilizando un cortador de tubos, corte la caneria
un poco mas larga que la medida tomada.

3. Aseglrese que el cano quede cortado en un angulo
perfecto de 90°. Observe la figura 5.1 para

ejemplos de malos cortes.

v X X X

A Oblicuo Desparejo Torcido
Fig. 5.1

@ No deforme el cario mientras lo corta

Tenga mucho cuidado de no danar, marcar o
deformar el cano mientras lo corta. Esto reducira
la eficiencia del equipo drasticamente.

/\ ADVERTENCIA

Debe verificarse el extremo de la tuberia para
detectar grietas y que el abocardado sea uniforme.
Asegﬁrese de que la tuberia esté sellada.

Paso 2 - Remueva la rebaba

Las rebabas pueden afectar el sello de ajuste de aire de

la conexion de la caneria de refrigerante. Se deben

remover de forma completa.

1. Sostenga el cafo en un angulo hacia abajo para
prevenir que la rebaba no caiga en el mismo.

2. Utilizando un escariador, remueva toda la rebaba
del corte del cano.

il MSZIC-09/12/18/22H-N81F

Escariador

Fig. 5.2

Paso 3 - Abocardado de los extremos

1. Luego de remover la rebaba del corte del cano, selle
los entremos del cano con PVC para prevenir que
entren al mismo materiales ajenos.

2. Envuelva el cano en material aislante.

3. Ubique las tuercas para abocardar en ambos lados
del cano. Aseglrese que estén apuntando a la
direccion correcta, porque no puede volver a
ponerlos o cambiar su direccion una vez que
comience a abocardar. Vea figura 5.3.

Tuerca

Cano de cobre

Fig. 5.3

4. Remueva la cinta de PVC de los extremos de |a
tuberia cuando esteé listo para realizar el abocardado.
5. Asegure la abrazadera al extremo del cano.




Diametro externo A
del cano (mm) Min. Max.

©6.35(21/4™ 0,7 mm (1/32”) |1,3 mm (3/64™)

©9.52 (2 3/8™ 1 mm (3/64”) 1,6 mm (1/16”)
©12.7 (D1/2") 1mm (3/64”) 1,8 mm (5/64”)
16 (D 5/8") 2 mm (5/64”) 12,2 mm (2/25")
D19 (D 3/4™) 2 mm (5/64”) 12,2 mm (2/25)
Abrazadera

Cano

Fig. 5.5

6. Coloque la herramienta de abocardado sobre la

abrazadera.

7. Gire el asa de la herramienta de abocardado en
sentido horario hasta que el extremo del cano esté
completamente abocardado.

8. Remueva la herramienta de abocardado y la
abrazadera, luego inspeccione el extremo del cano
por quebraduras y revise que el abocardado esté

parejo.

Paso 4 - Conexion de la tuberia

Cuando conecte los canos refrigerantes, tenga
cuidado de no usar una fuerza excesiva al ajustar, o
de deformar la caneria. Primero debe conectar la

caneria de presion baja, luego la de presion alta.

Radio minimo de torsion

Cuando doble el cano conectivo de refrigerante,
tenga en cuenta que el radio minimo de torsion

es 10cm. Vea la figura 5.6.

Instalacion

Instrucciones para conectar la caneria a la unidad
interior

1. Alinee el centro de las dos canerias que va a
conectar. Vea la figura 5.7.

Tubo de la unidad interior Tuerca de abocardado Cano

Fig. 5.7

2. Ajuste la tuerca de abocardado lo mas que pueda a
mano.

3. Utilizando una llave, fije la tuerca en el tubo de la
unidad.

4. Mientras mantiene firme la tuerca, utilice una llave
de ajuste para ajustar la tuerca de abocardado
segln los valores de ajuste marcados en la tabla de
abajo. Afloje la tuerca un poco, luego vuelva a

ajustar.
/ Llave fija
Tuerca abocardada
Llave Tuberia de
dinamomeétrica conexion

Tuberia de la unidad interior

Fig. 5.8
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Requerimientos de ajuste

Diametro exterior
del cano (mm)

Torque de ajuste

(Necm)

Forma de
abocardado

Dimension del abocardado

(Nemm)

@ 6.35(21/47) 18~20(180~200kgf.cm)

8.4~8.7 (0.33~0.34”)

©9.52(23/8") 32~39(320~390kgf.cm)

13.2~13.5(0.52~0.53")

@127 (©1/27) 49~59(490~590kgf.cm)

16.2~16.5 (0.64~0.65")

216 (0 5/8”) 57~71(570~710kgf.cm)

19.2~19.7 (0.76~0.78")

@19 (@ 3/4”)

67~101(670~1010kgf.cm)

23.2~23.7(0.91~0.93”)

@ No haga fuerza excesiva

Una fuerza excesiva puede romper la tuerca o
danar el cano de refrigerante. No debe exceder
la los requerimientos de ajuste mostrados en la
tabla de arriba.

Instrucciones para conectar el cano a la unidad
exterior

1. Desatornille la tapa de cobertura de la valvula, al

costado de la unidad. (vea la figura 5.9)

Desenrosque
la tapa

Tapa de

la valvula

Fig. 5.9

2. Remueva las tapas protectoras de la valvula.

3. Alinee los extremos abocardados de la caneria con
las entradas de la valvula, luego ajuste a mano la
tuerca de abocardado, lo mas fuerte posible.

4. Utilizando una llave, fije el cuerpo de la valvula

para que no se mueva. No fije la tuerca que sellala
valvula de servicio. Vea figura 5.10.

@ Use la llave para sostener el cuerpo principal
de la valvula
La fuerza proveniente de ajustar la tuerca puede

romper otras partes de la valvula.

B[Ol MSZIC-09/12/18/22H-N81F

r~ Llave

dinamomeétrica

Fig. 5.10

S. Mientras sostiene el cuerpo de la valvula, utilice
otra llave para ajustar la tuerca de abocardado
segln los valores correctos de ajuste.

6. Afloje la tuerca un poco, luego vuelva a ajustar.

7. Repita los pasos 3 a 6 para la caneria que queda.

\

N\

Conecte todas
las tuberias




EVACUACION DE AIRE

Instalacion
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Preparaciones y Precauciones
Aire y materiales ajenos al producto pueden causar
un aumento anormal de la presion del equipo, lo cual

puede danarlo, reducir su eficiencia o causarle danos.

Use una bomba de vacio y un manometro multiple
para vaciar el circuito refrigerante, removiendo todo
gas no condensable y humedad del sistema.

®
g

Antes de realizar el vacio

» Verifique que ambos el cano de alta presion y
el cano de baja presion estan conectados
correctamente en concordancia con la seccion
de Conexion de la tuberia de refrigeracion de
este manual.

+ Verifique que todo el cableado esté conectado
correctamente.

Unidad interior

Unidad exterior

Manometro
maltiple

~76cmHg

edidor

compuesto

Medidor

de presion

Valvula de .
c 0 Valvula de
baja presion 2
alta presion
Manguera
de presion
0 manguera

v de carga

Manguera Bomba de

de carga -
Vélvula/de & vacio
baja presion
Fig. 6.1

Instrucciones para realizar el vacio

Antes de utilizar los elementos para el vacio del
equipo, por favor lea sus respectivos manuales para
familiarizarse con el uso apropiado de los mismos.

1. Conecte la manguera de carga al manometro
multiple a la salida de service de la valvula de baja
presion de la unidad exterior.

2. Conecte otra manguera de drenaje del
manometro multiple a la bomba de vacio.

3. Abra el lado de baja presion del manometro
multiple. Mantenga el lado de alta presion
cerrado.

4. Encienda la bomba de vacio para vaciar el sistema.

S. Deje funcionando la bomba por al menos 15
minutos o hasta que el lector compuesto lea
-76cmHG (-105Pa).

6. Cierre el lado de baja presion del manometro y
apague la bomba.

7. Espere 5 minutos y luego verifique no haya
habido cambios en la presion del sistema.

8. Si ha habido un cambio en la presion, dirijase a la

seccion de chequeo de péerdida de gas para
aprender el proceso. Si no hay cambios en la
presion del sistema, quite la tapa de la valvula de
alta presion.

9. Sino hay cambios en la presion del sistema,
desenrosque la tapa de la valvula empaquetada
(valvula de alta presion). Inserte una llave
hexagonal en la valvula de alta presion y abra la
valvula girando la llave 7 de giro en sentido
antihorario. Verifique si se escucha gas salir de
sistema, luego de 5 minutos cierre la valvula.
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10. Revise el manometro de presion por un minuto
para verificar que no haya cambios en la presion.
Este deberia dar una lectura apenas mayor a la
temperatura atmosferica.

11. Remueva la manguera de carga del puerto de
service.

12. Utilizando una llave hexagonal, abra al maximo
ambas valvulas de alta y baja presion.

13. Vuelva a ajustar a mano las tapas en las 3 valvulas
(service, alta y baja).

@ Abra las valvulas delicadamente

Cuando abra las valvulas, gire la llave hexagonal
hasta que choque con la traba. No trate de
forzarlo para que la valvula se abra alin mas.

Fig. 6.2

Algunos sistemas requieren carga adicional dependiendo de la longitud de la tuberia. La longitud de
tuberia estandar varia segln las regulaciones locales. Por ejemplo, en Norteameérica, la longitud de tuberia
estandar es de 7,5 m (25)).

En otras areas, la longitud estandar de la tuberia es de 5 m (16). El refrigerante debe cargarse desde el

puerto de servicio en la valvula de baja presion de la unidad exterior. El refrigerante adicional a cargar se
puede calcular mediante la siguiente formula:

Longitud de la tuberia
de conexion (m)

Metodo de' purgado

de aire

Refrigerante adicional

< Longitud del tubo

estandar

Bomba de Vacio N/A

Lado del liquido: @ 6,35 mm
(30,25”)

Lado del liquido: @ 9,52 mm
(@0,375")

> Longitud del tubo

estandar

Bomba de Vacio

R32:

(Longitud de la tuberia -
longitud estandar) x 12 g/m
(Longitud de la tuberia -
longitud estandar) x 0.130Z/pie

R32:

(Longitud de la tuberia -
longitud estandar) x 24 g/m
(Longitud de la tuberia -
longitud estandar) x 0.260Z/pie

/\ PRECAUCION

NO mezcle tipos de refrigerante
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CHEQUEOS DE PERDIDA DE GAS Y CORRIENTE

Chequeos de seguridad eléctricos

Luego de la instalacion, confirme que todo el cableado
eléctrico esté instalado de acuerdo a las regulaciones
locales, nacionales y las instrucciones en el manual de
instalacion.

Antes de realizar la prueba:

Verifique el cableado a tierra

Observe la resistencia del cable a tierra mediante
deteccion visual y con un tester de resistencia para el
mismo. La resistencia del cableado a tierra debe ser
menor a 4.

Durante la prueba

Revise que no haya péerdidas eléctricas.

Durante la prueba, use una sonda y un multimetro para
realizar una prueba de pérdidas a fondo.

Si'se detecta una pérdida, apague la unidad
inmediatamente y comuniquese con un electricista con
licencia para encontrar y resolver la causa de la pérdida.

/\ PRECAUCION

Riesgo de descarga eléctrica

Todo el cableado debe estar en cumplimiento con
las regulaciones eléctricas locales y nacionales y
deben estar instaladas por un técnico con licencia.

Chequeo de perdidas de gas
Hay dos metodos diferentes para revisar si hay

pérdidas de gas.
Método de jabon y agua

Utilizando un cepillo suave, aplique agua jabonada o
detergente liquido en todos los puntos de conexion de

la tuberia a las unidades interior y exterior. Si se
observan burbujas, entonces hay pérdidas.

Método de Detector de pérdidas

Si'se usa un detector de pérdidas, lea el manual del
aparato para el uso adecuado del mismo.

Luego de hacer los chequeos de pérdida de gas

Luego de confirmar que todos los puntos de conexion
de la tuberia no sufren de pérdidas, vuelva a poner el
cobertor de la valvula en su lugar en la unidad
exterior.

Punto de verificacion de la unidad interior

Punto de verificacion de la unidad exterior

Fig. 6.3

A: Valvula de cierre de baja presion
B: Valvula de cierre de alta presion
C& D: Tuercas abocinadas de la unidad interior

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Antes de la prueba

Solo realice una prueba luego de haber completado
los siguientes pasos.

- Chequeos de seguridad eléctrica - Confirme que el
sistema eléctrico de la unidad es seguro y operando
de manera apropiada.

- Chequeos de perdlda de gas - Verlﬁque que

ninguna conexion de las canerias tenga perdidas.
- Verifique que las valvulas de gas y liquido (alta y

baja presion) estén completamente abiertas.
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Instrucciones de la prueba de funcionamiento i
Debe realizar una prueba por al menos 30 minutos. Vuelva a chequear las conexiones de las canerias
Luego de la prueba de funcionamiento, la presion
del circuito refrigerante aumentara. Esto puede
revelar pérdidas que no se veian durante su prueba

1. Conecte la corriente del equipo
2. Presione el boton ON/OFF del control remoto.

3. Presione el boton de modo para variar entre las inicial. Tomese el tiempo de volver a revisar las
siguientes opciones, 1 a la vez: canerias durante la prueba de funcionamiento
a. Refrigeracion - Seleccione la menor para verificar que ninguna conexion sufra de
temperatura posible. pe’rdl.das. DII’IJaS(,E, ala seccion de “C‘hequeo de
b. Calefaccion - Seleccione la mayor temperatura Perdidas de Gas” para mas instrucciones.
posible.
4. Deje que cada funcion quede en marcha por 5 S. Luego de que la prueba de funcionamiento
minutos y verifique los siguientes items. termine con éxito y usted haya verificado todos los

items en la tabla anterior, haga lo siguiente:

Lista de cosas a chequear PASS (v)/ FAIL (X)
IDU OoDuU

No hay perdida de electricidad

La unidad esta conectada
a tierra de forma correcta

a. Utilizando el control remoto, vuelva a colocar la
unidad en la temperatura de funcionamiento
normal.

b. Utilizando cinta de aislamiento, envuelva las
conexiones de la tuberia de refrigerante que se
dejaron liberadas durante la instalacion.

Todas las terminales eléctricas
estan cubiertas correctamente

Las unidades interior y exterior
estan instaladas solidamente

Todas las conexiones de las
tuberias no sufren de perdidas

El agua drena de manera
apropiada de la manguera de
drenaje

Todas las canerias estan
aisladas de forma apropiada

La unidad funciona en modo
refrigeracion de forma
adecuada

Si la temperatura del ambiente es menor a 16°C

No se puede utilizar el control remoto para
activar el modo refrigeracion cuando la
temperatura del ambiente es menor a 16°C. En
este caso, usted puede usar el control manual
para probar el Modo Refrigeracion.

1. Levante el panel frontal de la unidad interior
hasta que el mismo haga un click y quede fijo
en el lugar.

. oton de control manual esta ubicado en e

2. El botond trol | esta ubicad |
lado derecho de la unidad. Presionelo 2 veces
para seleccionar el Modo Refrigeracion. Vea

la igura 8.1.

3. Realice la prueba normalmente.

La unidad funciona en modo
calefaccion de forma adecuada

Las aletas de la unidad interior
rotan de forma adecuada

El control remoto de la unidad
interior responde
correctamente

KZN MSZIC-09/12/18/22H-N81F

Boton de
control
manual

Fig. 6.4
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AIRE ACONDICIONADO

CHECK LIST DE INSTALACION

¢ El presente certificado sera de validez para equipos individuales o separados de pared (SPLIT) hasta 24.000 btu/h (6000 frigaias)

e Datos del equipo: [ Equipo individual [ Equipo Split

IVIBICA e OG0! .t et

N° serie U.Int.:. NO serie U.EXL.(SOI0 SPIIL): vivee oot

¢ Detalle de la instalacion:

Empresa que inStald: .....cvvvveoieeiece e Tel. de CONTACTO: .viiiiiiiiic s e
Nombre del instalador: ...........ccoooiiiiiiiiiic MAEHCUIA: L.y
Nombre del cliente: ..o Fecha de instalacion: ................. ... YA TR o
DomiClio de INStal: ....oviiiiiiiiii i Localidad: .......cccooviiiiiiiiiiii

e Marcar lo que corresponda:

1) La instalacion eléctrica es adecuada s CINo

2) Se aislaron ambos cafos s CINo

3) Se colocaron las tapas del robinete s INo

4) Se verifico el correcto virolado (rebabas, fisuras, fatigas) s INo

5) Se verifico nivelacion y desagote del evaporador s INo

6) El equipo es apropiado para el ambiente a acondicionar s INo

7) Se respetaron las distancias del evap. y cond. segun el manual s CINo

8) Se verificd que no hubiesen fugas de refrigerante s CINo

9) Se demostro al cliente como operar el equipo s CINo

10) Se informo al cliente sobre la ubicacion apropiada del equipo s INo

11) Se verifico el correcto funcionamiento del equipo s CINo

12) Lugar seleccionado por [ Cliente dinstalador
OBDSEIVAGIONES: ...t bttt b et h e e bt e e e e b e e he oo b e eh e e H e b e b b h e bbb

IMPORTANTE: A los efectos de agilizar la atencion en garantia en caso de que la misma sea requerida, es esencial que el usuario al
momento de realizar el correspondiente reclamo disponga de la factura de compra y del presente check list. Recordamos que ambas
unidades deben estar accesibles para el reconocimiento de la garantia. Esta planilla debera tener todas las respuestas cuando sea
firmada por el cliente. La misma no responsabiliza al usuario sobre aspectos técnicos (puntos 1 a 9).

eInstalador *Cliente »

FIMIAL o FIMIA. e s

ACIArACION: ..ttt ACIAIACION. ittt s
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

La instalacion inadecuada generada por ignorar instrucciones puede causarle danos a usted o su propiedad.
La seriedad del dano potencial se clasifica entre Advertencia y Precaucion:

/\ ADVERTENCIA

Este simbolo indica que ignorar estas instrucciones puede causar danos graves o muerte.

/\ PRECAUCION

Este simbolo indica que ignorar estas instrucciones puede causar danos moderados a su persona, el equipo o

su propiedad.

/\ ADVERTENCIAS

Este electrodomeéstico puede ser utilizado por ninos mayores a 8 anos y personas con capacidades fisicas,
mentales o sensoriales reducidas, siempre y cuando se les haya instruido en el uso correcto del equipo y se
encuentren bajo supervision. Los ninos no deben jugar con el electrodoméstico.

La limpieza y mantenimiento del equipo por parte del usuario no debe ser realizada por ninos sin supervision.

ADVERTENCIAS SOBRE LA INSTALACION

La instalacion debe ser realizada por un instalador autorizado. Una instalacion inadeacuada puede causar
pérdidas de agua, descargas eléctricas o incendios.

Todas las reparaciones, mantenimiento y reubicacion de la unidad deben ser realizadas por un técnico de
service autorizado. La mala realizacion de estos trabajos puede causar heridas graves o fallas en el producto.

ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DEL EQUIPO

Si'se presenta alguna situacion anormal (por ejemplo olor a quemado), apague y desconecte la unidad
inmediatamente.
Comuniquese con su vendedor para informarse sobre como evitar descargas eléctricas, fuego o heridas.

No coloque sus dedos, palos u otros objetos en la salida o entrada de aire.
Esto le puede causar danos si el ventilador esta funcionando a una gran velocidad.

No utilice sustancias inflamables como spray para el cabello, laca o pintura cerca del equipo.
Esto puede causar incendios.

No utilice el aire acondicionado cerca de gases combustibles.
Los mismos se pueden acumular y causar una explosion.

No utilice el aire acondicionado en un ambiente con mucha humedad (ej. banos o lavaderos).
Esto puede causar descargas eléctricas y que el equipo se deteriore.

No exponga su cuerpo al aire frio de forma directa por periodos largos de tiempo.
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ADVERTENCIAS SOBRE LA CONEXION ELECTRICA

Solo utilice el cable de alimentacion especificado. Si el mismo esta danado, debe ser reemplazado por el
fabricante o un técnico de service autorizado.

Mantenga el cable de alimentacion limpio, remueva todo el polvo y suciedad sobre y alrededor del mismo.
Un cable sucio puede causar incendios o descargas electricas.

No tire del cable para desconectar la unidad. Tome el enchufe firmemente y tire para desconectarlo del
tomacorriente. Tirar directamente del cable puede danarlo, lo cual puede llevar a incendios o descargas
eléctricas.

No utilice un extensor de cable, alargue el cable usted mismo o conecte otros electrodomesticos en el
mismo tomacorriente que el aire acondicionado. Una mala conexion eléctrica, mala aislacion y voltaje
insuficiente pueden causar incendios.

ADVERTENCIAS SOBRE LA LIMPIEZAYY EL MANTENIMIENTO

Apague el equipo y desconecte el cable antes de limpiar el equipo, de lo contrario puede recibir una
descarga eléctrica.

No limpie el aire acondicionado con una excesiva cantidad de agua.

No limpie el aire acondicionado con limpiadores inflamables. Esto puede deformar el equipo y causar
incendios.

/\ PRECAUCIONES

Si el aire acondicionado se utiliza en conjunto con estufas u otros elementos de calefaccion, ventile la
habitacion constantemente para evitar deficiencia de oxigeno.

Apague el aire acondicionado y desconéctelo si no va a ser utilizado por un largo periodo de tiempo.
Apague y desconecte el equipo durante tormentas.

Aseglrese que la condensacion de agua pueda ser drenada del equipo sin inconvenientes.

No opere el aire acondicionado con las manos himedas. Esto puede causarle una descarga eléctrica.
No utilice el equipo para otro propdsito que no sea el uso intencionado.

No se trepe ni apoye objetos sobre el equipo.

No utilice el aire acondicionado por largos periodo de tiempo con las puertas y/o ventanas abiertas o si la
humedad es muy alta.
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ESPECIFICACIONES SOBRE LA UNIDAD Y CARACTERISTICAS

Partes de la unidad

Los diferentes modelos tienen diferentes paneles frontales y ventanas de visualizacion. No todos los codigos de
visualizacion que se describen a continuacion estan disponibles para el aire acondicionado que compro. Compruebe
la ventana de visualizacion interior de la unidad que compro. Las ilustraciones de este manual tienen fines
explicativos. La forma real de su unidad interior puede ser ligeramente diferente. La forma real prevalecera.

Control remoto

Soporte de control remoto

(Algunas Unidades)

Salida de aire 74—”—0 |H = s i’“?
&

Filtro funcional
(En la parte posterior del
filtro principal: algunas unidades) Ventana de visualizacion

Ventana de

o — i . . ..
visualizacion

Panel frontal ————— o D

Filtro de aire | |

Modelo A Modelo B Modelo C

Cadigo en pantalla Significado del cédigo en pantalla

+ Muestra la temperatura, las funciones de operacion y los codigos de error.

I—: :—: « En algunos modelos, cuando la funcion GEAR esta activada, la pantalla mostrara y parpadeara la
- - potencia objetivo (kW), el valor de corriente (A) o los niveles de velocidad (Lx) durante 15 segundos.
—n_1_l Los niveles de velocidad se muestran como:
It _twA L1 gear(= ), L2 gear(==), L3 gear(—==), L4 gear(—===), L5 gear(——===).
@ « Cuando la funcion Air Magic esta activada (en algunos modelos).
AI « Cuando la funcion ECOMASTER esta activada.
—~ .. oL .
- « Cuando la funcion de control inalambrico esta activada (en algunos modelos).
i « Temporizador de encendido activado.
Lo + Sila unidad esta apagada, el indicador permanece encendido cuando se programa el encendido.

(durante 3 segundos) « Air Magic, lampara UV, Swing, Cool (frio) / Heat (calor) Flash, Breeze Away o modo Silencioso

estan activados.

s « Temporizador de apagado activado.

o « Air Magic, lampara UV, Swing, Cool (frio) / Heat (calor) Flash, Breeze Away o modo Silencioso

(durante 3 segundos) estan desactivados.

« Cuando la funcion Active Clean esta activada.

O
=

« Cuando esta en proceso de deshielo (modelos frio/calor).

x « Cuando la funcion de calefaccion a 8 °C (46 °F) esta activada (modelos frio/calor).
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Para alcanzar el maximo rendimiento

Un desempenio optimo para los modos Refrigeracion, Calefaccion y Deshumidificacion se puede alcanzar en los
siguientes rangos de temperatura. Cuando la unidad se encuentra fuera de estos rangos, ciertas caracteristicas
de proteccion de seguridad se activaran y causaran que la unidad no funcione de manera eficaz.

Tipo Velocidad Inverter

Modo Refrigeracion Modo Calefaccion Modo Deshumidificador
Temperatura 16°C - 32°C 0°C - 30°C 10°C-32°C
interior
-15°C - 24°C 0°C -50°C
Temperatura
extel[)ior ; 0°C - 50°C
-15°C - 24°C 0°C - 52°C

Para mejorar la performance de su unidad, haga lo siguiente:
« Mantenga puertas y ventanas cerradas.

» Limite el uso de energia utilizando las funciones de TIMER.

+ No bloquee las entradas o salidas de aire.

« Revise y limpie los filtros de aire con frecuencia.

Para informacion detallada sobre cada funcion del equipo, refiérase al Manual de Control Remoto.
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TABLA DE ESPECIFICACIONES

MODELO

Conjunto

Unidad Interior

MSZIC-09H-N81F

MSZI1-09H-N81F

MSZIC-12H-N81F

MSZII-12H-N81F

MSZIC-18H-N81F

MSZII-18H-N81F

MSZIC-22H-N81F

MSZII-22H-N81F

Unidad Exterior

MSZIO-09H-N81F

MSZIO-12H-N81F

MSZIO-18H-N81F

MSZ10-22H-N81F

Dimensiones del Equipo |Uni9%d Interior | mm | 723x199:286 813x201x289 9754218x308 1055:231x330
(Ancho x Prof x Alto) 1) 1.4 Exterior| mm | 668x252x469 668x252x469 765x303x555 805x330x554
Peso neto / Unidad Interior | kg 7.5/9.6 8.6/10.8 10.4/13.4 1.9/15.4
Peso bruto equipo ] -
Unidad Exterior| kg 17.919.5 18.7/20.3 24.6126.8 32/343
Dimensiones Embalaje  [Unidad Interior | mm | 770x250x350 860x250x350 1035x295x385 1130x405x310
(Ancho x Prof x Alto)
Unidad Exterior| mm | 765x270x515 765x270x515 887x337+610 9154370615

Alimentacion eléctrica
mediante:

Unidad Interior

Unidad Interior

Unidad I nterior

Unidad Exterior
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Marca comercial

@idea

Identificacion del modelo

"Modelo tipo inverter” (con compresor de velocidad variable)

IDU

MSZII-09H-N81F

MSZII-12H-N81F

MSZI1-18H-N81F

MSZI1-22H-N81F

OobuU

MSZIO-09H-N81F

MSZIO-12H-N81F

MSZIO-18H-N81F

MSZIO-22H-N81F

Clase de eficiencia energética del aparato en modo refrigeracion, en una

escala que abarca de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).

Consumo de energia anual en el modo refrigeracion expresado en (kWh).
Calculado con la potencia estacional total de entrada (Pet) en el modo
refrigeracion, tal como se define en el 7.2.2 de la norma IRAM 62406,
multiplicado por una media de 500 h al afio en el modo refrigeracion,
determinado segin los procedimientos de ensayo de las normas

especificadas en 7.1y para las condiciones indicadas en 7.2

205

294

396

502

Capacidad de refrigeracion del aparato expresada en kilowatt (kW) en el
modo refrigeracion.

2,68

3,61

5,82

)

6,86

Indice de eficiencia energética estacional (IEEE) del aparato en el modo

refrigeracion, para los equipos de tipo dividido.

5,95

5,72

7,70

6,19

Tipo de prestacién del aparato

refrigera

cion/calefaccion

Consumo de energia anual en modo calefaccion, expresado en kilowatt hora
(kWHh), determinada segln los procedimientos de ensayo de las normas
especificadas en el capitulo 7 y las condiciones especificadas en 5.2.
Calculado con la potencia total de entrada, tal como se define en las normas
especificadas en el capitulo 7, multiplicado por una media de 500 h al afio en
el modo calefaccion a carga completa, determinado segin los

procedimientos de ensayo de las normas especificadas en el capitulo 7.

365

435

720

895

Capacidad de calefaccion del aparato expresada en kilowatt (kW) en el modo
calefaccion y a carga completa, determinada segln los procedimientos de

ensayo de las normas especificadas en el capitulo 7 y las condiciones
especificadas en 5.2

2,67

3,14

5,20

6,69

Coeficiente de performance o rendimiento (COP) del aparato en el modo

calefaccion a carga completa.

3,66

3,61

3,61

3,74

Clase de eficiencia energética en el modo calefaccion, expresada por medio

de una escala que abarca de A (mas eficiente) a G (menos eficiente).

A

A

Norma de referencia

IRAM 62406: 2019

Salvo indicacion contraria que el fabricante establezca en los manuales que acompafian al aparato, la posicion de las rejillas, la posicion de los deflectores, la velocidad
de los ventiladores, etc., se deben ajustar de modo de obtener la maxima capacidad de enfriamiento/calefaccion. (ver 5.1.4.1.2 y 6.1.3.1 de ISO 5151).

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Pais de origen Argentina Argentina Argentina Argentina
Tension nominal U.l. [V~] 220 220 220 220
Tension nominal U.E. [V~] - - - -
Frecuencia nominal [Hz] 50 50 50 50
Potencia nominal Frio [kW] 0,84 1,23 1,67 2,09
Potencia nominal Calor [kW] 0,73 0,87 1,44 1,79
Corriente nominal Frio [A] 3,90 5,70 7,80 9,79
Corriente nominal Calor [A] 3,40 4,04 6,69 8,38
Refrigerante (R32) [kg] 0,45 0,50 0,90 1,10
Presion Alta/Baja [MPa] 4317 4317 4,317 4317
Grado de Proteccion U.I. IPXO IPXO IPXO IPXO
Grado de Proteccion U.E. IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Peso Neto U.I. [kg] 7,5 8,6 10,4 19
Peso Neto UE. [kg] 179 187 246 32,0
Homologacion Wi-Fi H-31207 H-31207 H-31207 H-31207
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Otras caracteristicas

Auto reiniciar

Sila unidad deja de recibir electricidad, la misma se
iniciara de forma automatica cuando se restaure la
corriente, retomando los seteos configurados previos al
corte.

Funcién Active Clean (algunos modelos)

— La tecnologia Active Clean congela y luego
descongela rapidamente el polvo adherido al
intercambiador de calor. Se escuchara un sonido.

La operacion Active Clean se utiliza para producir mas
agua condensada y mejorar el efecto de limpieza; el aire
frio saldra de la unidad. Después de la limpieza, la rueda
interna del ventilador continda funcionando con aire
caliente para secar el evaporador.

- Cuando esta funcion esta activada, la pantalla de la
unidad interior muestra “CL” y, después de 20 a 45
minutos, la unidad se apagara automaticamente y
cancelara la funcion Active Clean.

Memoria del angulo de la aleta (en algunos modelos)
Cuando encienda su unidad, la aleta volvera a su
posicion configurada antes de ser apagada.

Funcion ECOMASTER

En modo refrigeracion/calefaccion, la velocidad del
ventilador cambiara a Auto; la temperatura configurada
permanecera sin cambios, lo que brinda mayor confort
y ahorro de energia, y reduce las fluctuaciones de
temperatura.

Detector de pérdida de refrigerante (en algunos
modelos)

La unidad interior mostrara “ELOC” en su pantalla si
detecta una peérdida.

Funcion Cool Flash

La tecnologia Cool Flash puede enfriar muy
rapidamente una habitacion entera. Esto se logra
produciendo un gran volumen de aire y un alto flujo
de aire.

Funcion Heat Flash

Del mismo modo, un flujo rapido y fuerte de aire
caliente puede calentar una habitacion entera en
poco tiempo.

Yy MSZIC-09/12/18/22H-N81F

Control inalambrico (algunos modelos)

El control inalambrico le permite manejar el aire
acondicionado desde su teléfono movil mediante una
conexion inalambrica.

Para el acceso al dispositivo USB, reemplazo y
mantenimiento, las operaciones deben ser realizadas
por personal profesional.

Funcion Breeze Away

— Presione el boton Breeze Away en el control remoto
para activar la funcion que evita el flujo de aire directo
hacia el cuerpo.

~ En este modo, el sistema ajustara automaticamente
el angulo de las rejillas y la velocidad del ventilador.
Tambien puede seleccionar la velocidad del ventilador
desde el control remoto.

— Esta funcion solo esta disponible en modo Frio, Seco
o Ventilador.

Funcion Sleep

La funcion SLEEP se utiliza para reducir el consumo
de energia mientras usted duerme.

Cuando la funcion SLEEP esta activada, el aire
acondicionado ajustara de manera inteligente la
temperatura y la velocidad del ventilador para
proporcionar un ambiente mas comodo para dormir.
Puede configurar libremente la velocidad del ventila-
dory el angulo del flujo de aire durante la operacion
en modo SLEEP. La funcion SLEEP se desactiva
automaticamente después de funcionar durante 9
horas.



- La funcion SLEEP no esta disponible en modo
Ventilador ni en modo Seco.

- En algunos modelos con funcion de control
inalambrico, el tiempo de funcionamiento del

modo SLEEP y la luz del modo SLEEP pueden

ajustarse a través de la aplicacion.

Funcion de Control Inteligente de Humedad
(algunos modelos)

En modo refrigeracion, cuando esta funcion esta
activada, la velocidad del ventilador cambiara a Auto,
la temperatura configurada permanecera sin cambios
y el sistema podra controlar la humedad de |a
habitacion para evitar que el ambiente esté
demasiado seco o demasiado himedo, manteniendo
al mismo tiempo una temperatura confortable.

Esta funcion solo puede activarse mediante el control
remoto o la aplicacion (APP).

Usuario

OPERACION MANUAL (SIN CONTROL REMOTO)

/\ PRECAUCION

El boton manual tiene como proposito poder
realizar pruebas y utilizarse en caso de
emergencia. Por favor no utilice esta funcion a
menos que el control remoto esté perdido y
sea absolutamente necesario. Para volver a las
funciones normales, utilice el control remoto
para activar la unidad.

Para operarla de forma manual:

1. Presione hacia abajo los botones a ambos lados del
panel y luego levantelo hasta que haga clic.

2. Ubique el boton MANUAL CONTROL en el lado
derecho de la caja de control eléctrico.

3. Presione el boton MANUAL CONTROL una vez
para activar el modo AUTO FORZADO (FORCED
AUTO).

4. Presione nuevamente el boton MANUAL
CONTROL para activar el modo FRIO FORZADO
(FORCED COOLING).

S. Presione el boton MANUAL CONTROL por
tercera vez para apagar la unidad.

6. Cierre el panel frontal.

Boton de
control
manual

Configurando el angulo del flujo de aire
Mientras la unidad esta encendida, use el boton
SWING del control remoto para establecer la
direccion del flujo de aire. Consulte el Manual de
Control Remoto para obtener mas detalles.
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Sobre las ilustraciones

Las ilustraciones en este manual estan hechas
con propositos explicativos. La forma real de su
unidad interior puede ser un poco diferente. La
forma actual prevalecera.

No mueva la rejilla con la mano.

Puede apagar la unidad y desenchufarla durante
unos segundos para reiniciarla. Cuando vuelva a
encenderla, la rejilla se restablecera
automaticamente.

Sobre los angulos de la aleta

« Cuando se utilice el Modo Refrigeracion o
Deshumidificacion, no utilice un angulo vertical
muy cerrado por un tiempo prolongado. Esto
puede causar que el agua se condense en las aletas,
la cual goteara al piso o sus muebles. (Fig. 1.1)

« Cuando utilice los modos Refrigeracion o
Calefaccion, seleccionar un angulo vertical muy
cerrado puede reducir el rendimiento de su equipo
debido a un flujo de aire restringido. (Fig. 1.2)

De acuerdo con los requisitos de los estandares
relativos, ajuste la rejilla de flujo de aire vertical a
su angulo maximo durante la prueba de capacidad

de calefaccion. (Fig. 1.3)

Fig. 1.2

Prueba de
capacidad

de calefaccion

Fig. 1.3

i) MSZIC-09/12/18/22H-N81F

Ajuste del flujo de aire izquierdo y derecho
(operacion manual)

El flujo de aire hacia la izquierda y la derecha debe
ajustarse manualmente.

Sujete la varilla del deflector (ver Fig. B) y ajistela
manualmente hacia la direccion deseada.

En algunos modelos, el flujo de aire izquierdo y
derecho puede configurarse mediante el control
remoto. Consulte el Manual del Control Remoto.

Ty T
Varilla de
la aleta

Fig. B

/\ PRECAUCION

No introduzca los dedos en el ventilador ni cerca
de la entrada de succion de la unidad.

El ventilador de alta velocidad en el interior de la
unidad puede causar lesiones.




CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Limpiando su unidad interior

/\ Antes de limpiar o hacer un mantenimiento

Siempre apague y desconecte de la corriente el
aire acondicionado antes de limpiarlo o realizar
un mantenimiento.

/\ PRECAUCION

Solo utilice un pano suave y seco para limpiar la
unidad. Si la unidad esta particularmente sucia,
puede utilizar un pano humedecido con agua
tibia para la limpieza.

« NO utilice panos tratados con quimicos para
limpiar la unidad.

 NO use bencina, aguarras, pulidor u otros
solventes para limpiar la unidad. Esto puede
hacer que se quiebre o deforme el plastico.

« NO use agua por encima de los 40°C para
limpiar el panel. Esto puede causar que se
deforme o pierda color.

Limpieza del filtro de aire

Un filtro de aire sucio puede reducir la eficiencia de
enfriamiento de su unidad y puede, ademas, ser malo
para su salud. Asegirese de limpiar el filtro una vez
cada dos semanas.

Sujete la pestana
y levantela.

1. Levante la tapa frontal de la unidad interior. El filtro
esta debajo de la rejilla de entrada de aire superior.

Pestanas del filtro

Usuario

2.Levante la tabla al final del filtro y tire de ella hacia
usted.

3. Sisu filtro tiene un pequeno filtro renovador de
aire, despréndalo del filtro mas grande. Limpielo
con una aspiradora de mano.

(Frente) (Trasero)
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S.Limpie el filtro mas grande con agua tibia y jabon.
Asegurese de usar un detergente neutro.

ﬁ -
>
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6.Enjuague el filtro y sacidalo para remover el exceso
de agua.

7. Déjelo secar en un lugar fresco, seco, que no esté
expuesto a luz solar directa.

8.Cuando esteé seco, vuelva a adherir el filtro
renovador de aire en el filtro mas grande, luego
vuelva a colocarlo en la unidad interior.

A

%

9. Cierre el panel frontal de la unidad interior.
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/N PRECAUCION Mantenimiento - |n’specci6r.\ de prgtemporada
Luego de un largo periodo de tiempo sin uso, haga
+ Antes de cambiar o limpiar el filtro, apague lo siguiente:

la unidad y desconéctela de la corriente.

« Cuando quite el filtro, no toque las partes

metalicas dentro de la unidad. Los bordes

filosos pueden cortarlo. @
» No utilice agua para limpiar el interior de la

unidad interior. Puede danar la aislacion y

. J U J

causar una descarga eléctrica. ] .. .
g Verifique que no  Limpie los filtros ~ Verifique jue no

. No exponga el filtro a luz solar directa haya danos en los haya pérdidas

cuando lo seca. Esto puede achicar el filtro. cables

/\ PRECAUCION

« Cualquier mantenimiento o limpieza de la

unidad exterior debe ser realizado por un

téecnico autorizado. L )L )
« Cualquier reparacion debe ser realizada por Reemplace Asegirese que nada esté bloqueando
un téenico autorizado. las baterias las entrada y salida de aire

Mantenimiento - Largos periodos sin uso

Si usted planea no utilizar el aire acondicionado por
un periodo extendido de tiempo, por favor haga lo
siguiente:

—\
%
Limpie todos los Encienda la funcion ventilacion
filtros hasta que la unidad se seque

por completo

Apague la unidad Remueva las baterias
y desconéctela de del control remoto
la corriente
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SOLUCION DE PROBLEMAS

+ Hay olor a quemado.

/\ PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Si alguna de las siguientes condiciones sucede, apague la unidad inmediatamente:

+ El cable de alimentacion esta danado o muy caliente.

+ Launidad emite un olor particular.
+ Se quema un fusible o se baja el disyuntor con frecuencia.
. Agua u otros objetos entraron en el equipo.

No intente solucionar estos problemas usted mismo, llame a un técnico autorizado inmediatamente.

Problemas comunes

Los siguientes problemas no signiﬁcan que haya un mal funcionamiento del equipo y en la mayoria de los casos

no requleren de una reparauon.

Problema Posible causa

La unidad no se enciende
cuando se presiona

el boton ON/OFF

La unidad tiene un delay de 3 minutos que previene a la unidad
de sobrecargarse. La unidad no puede re-encenderse dentro de
los 3 minutos posteriores a ser apagada.

La unidad cambia de
Refrigeracion/Calefaccion
a Ventilacion

La unidad puede cambiar su configuracion para prevenir que se
forme escarcha en la unidad. Una vez que la temperatura aumentsa,
la unidad regresa a su estado previo.

Se alcanzo la temperatura configurada, lo que genera que la unidad
apague el compresor. La unidad continuara funcionando una vez
que la temperatura vuelva a fluctuar.

La unidad interior
emite una niebla

En regiones muy himedas, una fuerte diferencia de temperatura
entre el exterior y el interior, puede causar la niebla.

Ambas unidades, interior
y exterior, emiten una
niebla blanca

Cuando la unidad reinicia en el Modo Calefaccion luego de
descongelarse, puede emitir una niebla blanca generada por
la humedad del proceso de descongelamiento.

La unidad interior
hace ruidos

Un sonido de corriente de aire se genera cuando la aleta
regresa a su posicion.

Un chirrido puede escucharse luego de utilizar la unidad en Modo
Calefaccion dada la expansion y contraccion de las partes plasticas

de la unidad.
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Ambas unidades, interior
y exterior, hacen ruidos

Un sonido de siseo bajo durante el funcionamiento. Es normal
y es causado por el gas refngerante ﬂuyendo entre las unidad
interior y exterior.

Un sonido de siseo cuando el sistema se enciende, se detiene o se
esta descongelando: Este sonido es normal y es causado por el gas
refrigerante deteniendose o cambiando de direccion.

Chirrido: Expansion y contraccion normal de las partes plasticas
y metalicas causado por las diferencias de temperatura durante
el funcionamiento de la unidad.

La unidad exterior
hace sonidos

La unidad genera diferentes sonidos dependiendo el modo en el
que se encuentre funcionando.

La unidad interior y/o
exterior emiten polvo

La unidad puede acumular polvo durante un perlodo de tiempo
extendido sin uso, el cual sera emitido por la misma cuando se encienda.
Esto puede ser mltlgado si se cubre la unidad durante los largos
periodos de inactividad.

La unidad emite malos
olores

El ventilador de la
unidad exterior no esta
en funcionamiento

La unidad puede haber absorbido olores del ambiente (cocina, cigarrillos,
etc.) Los mismos seran emitidos durante una operacion normal.

El filtro esta sucio y debe ser cambiado.

Durante una operacion normal, la velocidad del ventilador
es controlada para optimizar la eficiencia del producto.

La operacion es erratica,
impredecible o |a unidad
no responde

Esto se puede dar por interferencias en la senal causada por torres
de celular y extensores de senal.

Haga lo siguiente:
- Desconecte el equipo, vuelva a conectarlo.
- Presione el boton ON/OFF para reiniciar la operacion.

Si‘el problema persiste, contacte un vendedor local o un Centro de Atencion al Cliente. Brinde la mayor
cantidad de informacion sobre el problema de la forma mas detallada posible junto con el nimero de

modelo del equipo.
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Solucion de problemas

Cuando tenga inconvenientes, por favor verifique los siguientes puntos antes de comunicarse con el Centro de
Atencion al Cliente.

Problema Posible causa Solucion

La temperatura seleccionada
puede estar mas alta que la Baje la temperatura seleccionada.
temperatura del ambiente.

El intercambiador de calor
de la unidad interior o el de Limpie el intercambiador de calor.

la unidad exterior esta sucio.

Quite el filtro y limpielo segin las

El filtro de aire esta sucio. . )
instrucciones.

Mala performance
en el modo de
Refrigeracion

La entrada o salida de aire
de alguna de las dos unidades
esta bloqueada.

Apague la unidad, quite las obstrucciones
pag 9
y vuelva a encenderlo.

Aseglrese que todas las puertas 'y

Hay puertas o ventanas - -
Y P ventanas estéen cerradas cuando utilice

abiertas. .

la unidad.
La luz solar genera un calor Cierre ventanas y cortinas en periodos
excesivo. de mucho calor o mucha luz solar.

Demasiadas fuentes de calor en la

habitacion (gente, computadoras, Reduzca la cantidad de fuentes de calor.
electronicos, etc.).

Poco refrigera nte generado

L. . Veriﬁque perdidas, vuelva a realizar
por pérdidas o un largo tiempo !

el aislamiento y renueve el refrigerante.

de uso.
La funcion silenciosa puede reducir la
Se encuentra activa la funcion performance del producto ya que reduce
silenciosa (en algunos modelos). la frecuencia de operacion.
Apague la funcion.
Corte de luz. Espere a que vuelva la electricidad.
La unidad no esta
funcionando No esta encendido el equipo. Encienda el equipo.
Esta quemado el fusible. Cambie el fusible.
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El coptrol remoto no tiene Cambie las baterias.
baterias.
La unidad no esta Se activo la proteccion Espere 3 minutos luego de reiniciar
funcionando de 3 minutos de la unidad. la unidad.
Esta activo el timer Apague el timer.
Hay demasiado o muy poco Revise que no haya peérdidas y recargue
refrigerante en el sistema. el sistema de refrigerante.
La unidad se Un gas no comprimible o Vacie y recargue el sistema de
enciende y se humedad entro en el sistema. refrigerante.
detiene con
frecuencia El compresor esta roto. Reemplace el compresor.
El voltaje esta muy alto )
e, Y Instale un regulador de voltaje.
o muy bajo.
La temperatura exterior . ..
per Utilice un calefactor adicional.
es muy baja.
Mala performance Entra aire frio a traves Aseglrese que todas las ventanas y puertas
en Modo Calefaccion de puertas y ventanas. estén cerradas durante la operacion.
Poco refrigerante causado por Verifique perdidas, vuelva a realizar
g p que p )
pérdidas o mucho tiempo de uso. el aislamiento y renueve el refrigerante.
Las luces de indicacion La unidad puede detenerse o continuar con su operacion para funcionar de
titilan forma segura. Si las luces contindan titilando o sigue el codigo de error, espere
10 minutos. El problema se puede solucionar solo. De lo contrario desconéctelo
de la corriente y vuelva a conectarlo. Reinicie el equipo.
Aparece algin cédigo Si'el problema persiste, desconecte la unidad y contactese con el Centro de
de error Atencion al Cliente.
Siel problema persiste luego de hacer las verificaciones apropiadas, desconectelo de la corriente
y contactese con el Centro de Atencion al Cliente.
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GUIAS PARA EL DESECHO DEL EQUIPO

Este electrodomestico contiene refrigerante y otros
materiales potenualmente peligrosos. Cuando se
deseche el mismo, la ley impone un tratamiento
espeC|a| de recolecaon No se deshaga de este
equipo como desechos hogarenos o desechos
municipales sin clasificar.

Cuando deseche la unidad, usted tiene las siguientes

opciones:

+ Lleve el equipo a una instalacion municipal de
recoleccion de desechos electronicos.

« Venda el electrodoméstico a un vendedor de
chatarra certificado.

Arrojar este electrodoméstico en un bosque u
otros lugares naturales, pone en peligro su
salud y es malo para el medio ambiente.
Sustancias daninas pueden filtrase en la tierra o
aguay entrar en la cadena de alimentacion.
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Garantia

Garantia valida solamente para el territorio de la Republica Argentina

1- Garantia: Garantizamos al comprador o usuario que el acondicionador fabricado y/o importado y comercializado por
Carrier Fueguina S.A. y sus agentes autorizados, no acusa defecto alguno de fabricacion que dificulte su uso o servicio
normal.

2-Alcance y lugar de cobertura: La presente garantia limita nuestra obligacion a reparar si correspondiere, en nuestros
centros de Service Autorizados 0 a nuestra opcion reemplazar, sin cargo alguno, cualquier pieza que resulte defectuosa
dentro del término establecido en esta garantia especificada en el punto tres (3-) de la presente y siempre y cuando el
defecto sea comprobado a nuestra entera satisfaccion, corriendo por cuenta de CARRIER FUEGUINA S.A. los gastos de
traslados si los hubiere, seguro y flete desde el domicilio del comprador hasta el lugar de reparacion y vuelta.

Toda visita técnica que no sea ocasionada por problemas propios del equipo, (ejemplo: problemas de instalacion, falta de
mantenimiento, defecto o exceso en la tensién de alimentacion, fallas y/o defectos que no fueran originados por el
fabricante, etc.) sera facturada al usuario.

Las solicitudes de servicio seran atendidas dentro del plazo estimado de 10 dias lo que dependera del tipo de desperfecto
encontrado.

3- Duracion de los plazos de garantia: El plazo de garantia se cuenta a partir de la fecha de factura de compra del mismo
siendo exclusivamente de 12 meses.

4- Exclusiones: Esta garantia quedara sin efecto en caso que el acondicionador hubiera sido instalado en lugares cuyo acceso
implique situaciones de riesgo fisico o de vida para el personal técnico, como por ejemplo y sin que ello implique limitacion
alguna: A) Techos de pendiente pronunciada, equipos instalados al vacio o que requieran para su atencion desmontaje de
paneles vidriados o rejas o la utilizacion de dispositivos especiales tales como, grdas, andamios, silletas, etc. B) Techos o
paneles de materiales no transitables como paneles de policarbonato o tejas. C) Equipos que por su ubicacion no permiten
el acceso seguro a todos los paneles de servicio 0 sea necesario para esto equipos especiales. D) Equipos instalados sin
respetar las dimensiones minimas de interconexion o entre paredes y techos indicadas en el manual de instalacion. En
cualquiera de estas situaciones, para mantener la vigencia de la garantia, el cliente a su exclusivo cargo y responsabilidad
debera desinstalar la unidad en cuestion para que el servicio técnico pueda realizar la inspeccién o reparacion
correspondiente. En caso que la unidad deba ser retirada para solucionar el problema la reinstalacion debera ser realizada
por cuenta del cliente.

Son condiciones adicionales de exclusion de garantia cuando el equipo de aire acondicionado hubiera sufrido accidentes,
alteracion, negligencia, maltrato o uso inadecuado, exceso o caida de tension, o que fuera usado con otra corriente que
no sea la mencionada en la placa de identificacion y Serie, o cualquier dafio sufrido por causa de incendios, inundaciones,
estragos, caso fortuito o fuerza mayor, reposicion o reparacion por personal de Service NO AUTORIZADO o que las placas
originales de modelo y nimero de serie hayan sido alteradas.

La garantia cubre solamente el acondicionador en su instalacion original y quedara automaticamente invalidada si éste es
reinstalado en el mismo o en diferente local, salvo que ocurriera por trabajos realizados bajo cobertura de tal garantia, o se
tratase de un equipo portatil.

5- Aclaraciones: No constituyen defectos de fabricacion ni estan amparados por esta garantia ninguno de los siguientes
casos, siendo su reposicion o reparacion exclusivamente por cuenta y orden del usuario: Cuando la documentacion que
avala la garantia haya sido alterada en alguna forma. Cuando haya dano ocasionado por el transporte en cualquiera de sus
formas o entrega. Cuando el acondicionador no esté instalado segun las Normas Estandar de CARRIER. Cuando haya sido
instalado y conectado a un circuito eléctrico con cableado defectuoso, fusibles inadecuados o toma-corrientes y fichas
deterioradas. Cuando existiera omision del usuario en limpiar o cambiar el filtro de aire. Cuando el condensador de la
unidad se encuentre tapado u obstruido por elementos extrafios. Cuando no se le haya efectuado el minimo de
mantenimiento exigido en el manual del usuario que se adjunta a la unidad adquirida. Tampoco quedan amparadas por
esta garantia las visitas técnicas, trabajos y gastos originados por los reclamos no contemplados en el punto 2- (segundo
parrafo) del presente.

6- El plazo indicado: comprende e incluye el Art. 473 sefalado en Codigo de Comercio; el mismo no es acumulativo en el
caso de reparacion o reemplazo de partes.

7- Cualquier cuestion judicial sera dirimida por los Tribunales Ordinarios de Capital Federal.

Modelo del acondicionador de aire (completar por el usuario).

Atencién de reclamos en garantia y consulta por centros de service:

Consultar al 0810-333-4910

Por venta de repuestos ingrese a www.totaline.com.ar

Distribuye y Garantiza: Carrier Fueguina S.A / Ruta Nacional 3 Km 2832 (9420) / Rio Grande / Tierra del Fuego
Republica Argentina - Tel.: 0810-222-7143 - midea.com.ar
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ESPECIFICACIONES DEL CONTROL REMOTO

Modelo RGI10E15(B2S)/BGEF

Voltaje nominal 3.0V (pilas AAA)

Rango de recepcion de la senal 8m

Temperatura ambiente -5°C~60°C

Guia de inicio rapido

@ Colocar pilas ©) Seleccionar modo €) Seleccione la temperatura
0 Presione el boton e Apunte el control remoto Q Seleccione la velocidad
de encendido hacia la unidad. del ventilador

AU-100%

o

¢No esta seguro de lo que hace una funcion?
Consulte las secciones “Como usar las funciones basicas” y “Como usar las funciones avanzadas” de este
manual para obtener una descripcion detallada de como usar su aire acondicionado.

« Los disenos de los botones de su unidad pueden diferir ligeramente del ejemplo que se muestra.

« Sila unidad interior no tiene una funcion en particular, presionar el boton de esa funcion en el control
remoto no tendra ningdn efecto.

« Cuando existen grandes diferencias entre el "Manual del control remoto” y el "MANUAL DEL
USUARIQO" en la descripcion de la funcion, prevalecera la descripcion del "MANUAL DEL USUARIO".
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MANEJO DEL CONTROL REMOTO

Insercion y reemplazo de baterias

Su unidad de aire acondicionado puede venir con dos

baterias (algunas unidades). Coloque las pilas en el

mando a distancia antes de usarlo.

1. Deslice la tapa trasera del control remoto hacia
abajo, dejando al descubierto el compartimento de
la bateria.

2. Inserte las baterias, prestando atencion a hacer
coincidir los extremos (+) y (-) de las baterias con
los simbolos dentro del compartimiento de las
baterias.

3. Vuelva a colocar la tapa de la bateria en su lugar.

No deseche las baterias como residuos
municipales sin clasificar. Consulte las leyes
locales para la eliminacion adecuada de las
baterias.

Consejos para utilizar el control remoto

« El control remoto debe utilizarse a menos de
8 metros de la unidad.

+ La unidad emitira un pitido cuando se reciba
una senal remota.

« Las cortinas, otros materiales y la luz solar
directa pueden interferir con el receptor de
senales infrarrojas.

« Retire las pilas si el control remoto no se
utilizara durante mas de 2 meses.

Control Remoto

Notas para utilizar el control remoto

El dispositivo podria cumplir con las regulaciones

nacionales locales.

Este equipo ha sido probado y cumple con los

limites para un dispositivo digital de Clase B, de

acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC.

Estos limites estan disenados para proporcionar

una protecaon razonable contra interferencias

perJud|C|a|es en una instalacion residencial. Este
equipo genera, usa y puede irradiar energia de
radiofrecuencia Ys si no se instala y usa de
acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias daninas en las comunicaciones por
radio. Sin embargo, no hay garantia de que no se
produzcan interferencias en una instalacion en
particular. Si este equipo causa interferencia
danina en la recepcion de radio o television, lo

cual se puede determinar encendiendo y

apagando el equo se recomienda al usuario

que intente correglr la interferencia mediante
una o mas de las siguientes medidas:

+ Reorientar o reubicar la antena receptora.

+ Aumente la separacion entre el equipo y el
receptor.

+ Conecte el equipo a una toma de corriente en
un circuito diferente al que esta conectado el
receptor.

« Consulte con el distribuidor o con un técnico
de radio / TV experimentado para obtener
ayuda.

+ Los cambios o modificaciones no aprobados
por la parte responsable del cumplimiento
podrian anular la autoridad del usuario para
operar el equipo.
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BOTONES Y FUNCIONES

Antes de comenzar a usar su nuevo acondicionador de aire, aseglrese de familiarizarse con su control remoto.
La siguiente es una breve introduccion al control remoto en si. Para obtener instrucciones sobre como operar su
acondicionador de aire, consulte la seccion Como usar las funciones basicas de este manual.

NRO | DESCRIPCION
1 ENCENDIDO/APAGADO

Enciende o apaga la unidad.

MODO

Se desplaza por los modos de funcionamiento de la siguiente manera:
AUTO —FRIO —-SECO—CALOR —VENTILADOR.

Nota: EI modo CALOR no es compatible con el equipo de solo

refrigeracion.

ECOMASTER

Inicia y detiene la operacion de ahorro de energia.

2

TEMP.
Aumenta la temperatura en incrementos de 0,5°C.
La temperatura maxima es de 30°C.

NOTA: Si presiona los botones @ y @ durante 3 segundos, la
alte

visualizacion de la temperatura se rnara entre °Cy °F.

SET

Se desplaza entre funciones de la siguiente manera: Follow Me —
Active Clean — Modo AP— Control inteligente de humedad— Flash

OK

Se utiliza para confirmar las funciones seleccionadas.

TEMPORIZADOR

Ajusta un temporizador para encender o apagar la unidad.

ERORC R N
AN

N O

5 SET ®

TEMP.
Disminuye la temperatura en incrementos de 0,5°C.
La temperatura minima es de 16°C.

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Selecciona las velocidades del ventilador, en el siguiente orden:
AU — 20%— 40%— 60%— 80% — 100%

Presione el boton TEMP @ o @ para aumentar/disminuir la

velocidad del ventilador en incrementos de 1%.

OSCILACION

Inicia y detiene el movimiento horizontal de la rejilla.

10

@ nm| 9

13
12 G“ﬁ,‘;?ﬁa‘ LED H Gearc) 14

;&_)

10
1

SLEEP

Se utiliza para ahorrar energia durante las horas de suerio.

12 00l/Heat COOL/HEAT FLASH
Fash ) Reduce (modo frio) o aumenta (modo calor) la temperatura en
poco tiempo.

LED

Enciende y apaga la pantalla y el zumbador del aire acondicionado

13
14

GEAR

Se utiliza para iniciar/detener el modo GEAR.

Nota: Cuando la unidad esta apagada, al presionar este boton se
encendera.

15 |G o) LO%K

[E—— Presione estos dos botones juntos simultaneamente
durante 5 segundos para bloquear el teclado.
Presione juntos estos dos botones por 2 segundos para
desbloquearlo.

O ®@® G OEE ® O®
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Control Remoto

INDICADORES EN LA PANTALLA LCD

La informacion se muestra cuando se enciende el control remoto.

- X T~ o~ N
@R’(p?""\. =y Q=< = oy O ¢
~~— e
No disponible Breeze Bateria Baja Modo Sleep
ara esta unidad Awa (si parpadea)
p Y parp

RPPA G —

OFN A = G

No disponible Follow Me  Active Clean  Control inteligente Control

él?;‘, @ AI @, 505 _para esta unidad de humedad Inalambrico*

(*): Dependiendo el modelo

2 SETTEMP, %4 || Te & Nl @
Q & °F Nodisponible ~ Cool/Heat ~ ECOMASTER Fresh*
ON l_l RH "] | paraestaunidad Flash
~ !
lll% [T & & a o
N Z0 ) ) 3
ﬂc s I | I I I | | I I I ﬂ 6;0“ ] Indicador de  Temporizador ~ Temporizador lcono lcono lcono
transmision Encendido Apagado LOCK GEAR Funcion
[ Silnci

[ Visualizacion de temperatura/temporizador/velocidad del ventilador:
Muestra la temperatura establecida de manera predeterminada,
| o la velocidad del ventilador o la configuracion del temporizador

cuando se utilizan las funciones de ENCENDIDO/APAGADO

del temporarizador

AUTO COOL DRY HEAT FAN T] |4

2] R B Qunnll

VELOCIDAD DEL VENTILADOR

AUTO SILENCIO BAJO  MEDIANO ALTO
Sl amo Sl Sl Sellll Sellli] ST SeITT

1% 2-20%  21-40% 41-60% 61-80% 81-100%

Nota: La velocidad del ventilador no se puede ajustar en modo AUTO o DRY.

Z;EL“ No aplicable para esta unidad

MODO DISPLAY: Muestra el modo actual.

CROES

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Icono de oscilacion automatica

Icono de oscilacion de
de aletas verticales

aletas horizontales
0-0-0--0--0-.0 2

No aplicable para esta unidad

Ol

Todos los indicadores que se muestran en la figura tienen el proposito de una presentacion clara. Pero
durante la operacion real, solo los signos de funcion relativa se muestran en la ventana de visualizacion.
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COMO UTILIZAR LAS FUNCIONES BASICAS

Operacion basica

/\ PRECAUCION

Antes de la operacion, aseglrese de que la unidad esté enchufada y que haya energia disponible.

Modo AUTO

Seleccione el modo AUTO Ajuste la temperatura deseada Encienda el aire acondicionado

o (2
2

1. En modo AUTO, la unidad seleccionara automaticamente la funcion COOL, FAN o HEAT segin la

temperatura configurada.
2. En modo AUTO, no se puede ajustar la velocidad del ventilador.

Modo FRIO o CALOR
Seleccione el modo Configure la velocidad Encienda el
COOL/HEAT A_juste la temperatura del ventilador aire acondicionado.

SRR

El modo Heat solo es aplicable a los modelos frio/calor.

Modo DESHUMIDIFICADOR

Seleccione el modo DRY Ajuste la temperatura deseada Encienda el aire acondicionado

oy (2

En modo DRY, no se puede ajustar la velocidad del ventilador, ya que esta controlada automaticamente.
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Control Remoto

Modo VENTILADOR

Seleccione el Configure la velocidad Encienda el aire acondicionado.

modo VENTILADOR del ventilador

@ 3 ‘#

En modo VENTILADOR, no se puede ajustar la temperatura. Por lo tanto, no se muestra ninguna
temperatura en la pantalla del control remoto.

Configuracion del TEMPORIZADOR
TEMPORIZADOR ENCENDIDO / APAGADO: establezca la cantidad de tiempo después del cual la unidad

se encendera / apagara automaticamente.

Ajuste TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO

Presione el boton TEMPORIZADOR Presione los botones de aumento o disminucion de temperatura
para iniciar la secuencia de tiempo de para ajustar el tiempo tras el cual desea que la unidad se encienda.
ENCENDIDO. Espere un segundo para activar el temporizador

de encendido de la unidad.

G@
@-} @

Ajuste del TEMPORIZADOR DE APAGADO

1sec

Presione el boton TEMPORIZADOR Presione los botones de aumento o disminucion de temperatura
para iniciar la secuencia de tiempo de para ajustar el tiempo tras el cual desea que la unidad se apague.
APAGADO.

Espere un segundo para activar el temporizador
de encendido de la unidad.

CRR
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1. “x N” significa que puede presionar varias veces hasta ajustar el tiempo deseado.

2. Al configurar TEMPORIZADOR ENCENDIDO o TEMPORIZADOR APAGADO, el tiempo
aumentara en incrementos de 30 minutos con cada pulsacion, hasta 10 horas. A partir de 10 horas y
hasta 24 horas, aumentara en incrementos de 1 hora (por ejemplo, presione 5 veces para obtener 2,5 hy
10 veces para obtener 5 h). El temporizador volvera a 0,0 h después de 24 horas.

3. Cancele cualquiera de las funciones ajustando el temporizador a 0,0 h.

Ajuste del TEMPORIZADOR ENCENDIDO Y APAGADO (ejemplo)

Tenga en cuenta que los periodos de tiempo que establece para ambas funciones se refieren a horas posteriores
a la hora actual.

Ti nicial La unidad La unidad
iempo inicia .
se enciende se apaga
Tiempo 2:00PM 3:00PM 3:30PM 4PM

actual 1IPM
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Control Remoto

COMO UTILIZAR LAS FUNCIONES AVANZADAS

Funcion de oscilacion
Presione este boton repetidamente. Si el intervalo

entre pulsaciones es inferior a 3 segundos, la aleta
horizontal funcionara en el siguiente orden:
Oscilacion automatica de la aleta detenida >
» - - » Oscilacion automatica de la aleta activa@a >
~dE Angulo de aleta 1> Angulo de aleta 2 > Angulo de

@% aleta 3> Angulo de aleta 4 > Angulo de aleta 5.

Presione este boton repetidamente. Si el intervalo
entre pulsaciones es superior a 3 segundos, |a aleta
horizontal funcionara en el siguiente orden:

Aleta en un angulo fijo > Oscilacion automatica de la
aleta activada > Oscilacion automatica de la aleta
detenida.

Funcion ECOMASTER

Presione este boton cuando la unidad este en modo Cool/Heat. La velocidad
del ventilador cambiara a Auto y la temperatura conﬁgurada permanecera sin
cambios, lo que proporciona mayor confort, ahorro de energia y reduce las

fluctuaciones de temperatura.

Esta funcion solo esta disponible cuando la unidad esta en modo Frio/Calor. Las funciones Cool/Heat
Flash y Silent se cancelaran al activar la funcion ECOMASTER. Al iniciar las funciones Active Clean,
Cool/Heat Flash o Silent, o al presionar el boton Mode ENCENDIDO/APAGADO, se cancelara la
funcion ECOMASTER.

Pantalla LED

5s
Presione este boton para . . .
encender v apapar la pantalla . Presione este boton mas de
'y apagariap S segundos (algunas unidades)
de la unidad interior.

Mantenga presionado este boton mas de 5 segundos,
la unidad interior mostrara la temperatura ambiente
real. Presione mas de 5 segundos nuevamente para
volver a mostrar la temperatura configurada.
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Funcion Sleep

La funcion Sleep no esta disponible en los modos VENTILADOR Y DESHUMIDIFICADOR.

'-»

La funcion Sleep se utiliza para reducir el consumo de energia mientras
duerme (cuando no necesita los mismos ajustes de temperatura para
mantenerse comodo).

La velocidad del ventilador puede ajustarse en modo Frio/Calor.

La funcion Sleep se utiliza para reducir el consumo de energia mientras duerme (cuando no necesita los
mismos ajustes de temperatura para mantenerse comodo).

Funcion de silencio

2s

@9

Funcion Cool/Heat Flash

ool/Hea
Fla/sh

Funcion GEAR

o

Funcion silenciosa de la unidad exterior:

Mantenga presionado el boton Fan durante mas de 2 segundos para activar
o desactivar la funcion silenciosa de la unidad exterior (solo en algunos
modelos).

Debido al funcionamiento a baja frecuencia del compresor, puede
producirse una capacidad de enfriamiento insuficiente.

Funcion silenciosa de la unidad interior:

Presione el boton de velocidad del ventilador y luego presione el boton de
temperatura ~ o ¥ a para ajustar la velocidad del

ventilador al 1% y activar la funcion silenciosa de la unidad interior.

Cuando presione este boton en modo COOL, se activara la funcion Cool
Flash. La unidad generara un gran volumen de aire y un flujo de aire intenso,
reduciendo la temperatura de toda la habitacion en poco tiempo.

Cuando presione este boton en modo HEAT, se activara la funcion Heat
Flash. Un flujo de aire caliente fuerte y rapido calentara toda la habitacion
en poco tiempo.
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Control Remoto

Presione el boton Gear para activar la funcion GEAR. Presione el botonde A o« para seleccionar el nivel
GEAR adecuado (L1, L2, L3, L4, LS) en el que desea que funcione la unidad. El nivel seleccionado se registrara

dentro de un periodo de 5 segundos después de presionar el boton A o v . Elnivel GEAR predeterminado

de fabrica es L3.

Cuando la funcion GEAR esteé activada, presione el boton Gear para mostrar el nivel de funcionamiento actual
y presionelo nuevamente para detener la funcion GEAR. El sistema memorizara automaticamente el nivel de
funcionamiento anterior después de que la unidad se apague o se detenga la funcion GEAR.

« Cuando la unidad esté apagada, presionar este boton puede encenderla directamente.

Si'el modo actual no es calefaccion, al presionar este boton se iniciara el modo refrigeracion y se activara la
funcion GEAR después del encendido. Si el modo actual es calefaccion, al presionar este boton se iniciara
el modo calefaccion y se activara la funcion GEAR después del encendido.

« Cuando la unidad esté encendida, la funcion GEAR solo estara disponible en modo Cool 0 Heat.

« Mantenga presionado el boton GEAR durante dos segundos para mostrar la corriente o la potencia de
entrada actual en la pantalla.

Funcion de reinicio de la aleta (solo en algunos modelos)

Apague el sistema desde el control remoto y luego presione

simultaneamente los botones “Mode” y “Swing” hasta escuchar
@ n @ » un sonido de confirmacion de la unidad interior.

La unidad interior entrara en modo de reinicio de la aleta. No

presione ningln boton; el proceso se completara
automaticamente.

Funcion SET ©

SET TEMP.
-~
_ o
Se Il
%
cooL
0

» Presione el boton SET para ingresar a la configuracion de funciones; luego presione nuevamente el boton SET
o los botonesde A o v detemperatura para seleccionar la funcion deseada. El simbolo seleccionado
parpadeara en el area de visualizacion; presione el boton OK para confirmar.

7,

» Para cancelar la funcion seleccionada, simplemente repita el procedimiento anterior.

» Presione el boton SET para desplazarse por las funciones de operacion en el siguiente orden:

Follow Me ( R) > Active Clean (%) > Modo AP (=) > Breeze Away ( &) > Control inteligente de
humedad ( (i) > Fresh/Lampara UV ( %)

[*]: Depende del modelo.

Si'su control remoto tiene boton Sleep o Fresh, no podra utilizar el boton SET para seleccionar esta funcion.
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Funcion Fresh/Lampara UV (solo en algunos
modelos)

Cuando se activa la funcion Fresh, se pondra en
funcionamiento la lampara de iones o UV (segin el
modelo).

Si el equipo dispone de ambas funciones, se activaran
al mismo tiempo y ayudaran a purificar el aire de la
habitacion.

Funcion Follow Me

La funcion FOLLOW ME permite que el control
remoto mida la temperatura en su ubicacion actual y
envie esta senal al aire acondicionado cada 3 minutos.
Al utilizar los modos AUTO, FRIO o CALOR, medir
la temperatura ambiente desde el control remoto (en
lugar de hacerlo desde la unidad interior) permitira
que el aire acondicionado optimice la temperatura a
su alrededor y garantice el maximo confort.

Funcion Active Clean

La tecnologia Actié/e Clean elimina el polvo y el moho
que pueden causar malos olores.

Active Clean congela y descongela rapidamente el
intercambiador de calor para eliminar los residuos
adheridos a su superficie.

Cuando esta funcion se activa, la unidad interior
muestra “CL”. Después de 20 a 130 minutos, la
unidad se apagara automaticamente y finalizara la
funcion Clean.

Esta funcion solo esta disponible en los modos
Frio, Ventilador, Deshumidificador.

Mantenga presionado el boton Cool/Heat Flash
durante 7 segundos para activar o desactivar la
funcion de memoria de Follow Me.

+ Sila funcion de memoria esta activada, aparecera
“On” durante 3 segundos en la pantalla.

« Sila funcion de memoria esta desactivada,
aparecera “OF” durante 3 segundos en la pantalla.

Funcion de Control Inteligente de Humedad
Cuando se activa la funcion de Control Inteligente de
Humedad, la velocidad del ventilador cambiara a
Auto y la temperatura configurada permanecera sin
cambios.

El sistema puede controlar la humedad de la
habitacion para evitar que el ambiente esté
demasiado seco o demasiado himedo, manteniendo
al mismo tiempo una temperatura confortable.

Esta funcion solo esta disponible cuando la
unidad esta en modo Frio.

MSZIC-09/12/18/22H-N81F

Funcion Breeze Away

Esta funcion evita que el flujo de aire sople
directamente sobre el cuerpo y le brinda una
sensacion de frescura suave y agradable.

Funcién AP (algunas unidades)

Utilice el boton SET para seleccionar el modo AP
(Access Point) y habilitar la configuracion
inalambrica.

Si esta funcion no esta disponible en la unidad, puede
ser posible ingresar al modo AP presionando el boton

LED 7 veces en un lapso de 10 segundos.
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PRECAUCIONES
Sistemas aplicables: iOS y Android

- N\antenga la Aplicacion actualizada a la Gltima
version.

- Debido a la posibilidad de situaciones especiales,
declaramos explicitamente lo siguiente: No todos
los sistemas Android e iOS son compatibles con la
aplicacion. No nos responsabilizaremos por
cualquier problema producido por la
incompatibilidad.

Estrategia de seguridad inalambrica

El smart kit solo soporta los cifrados de

WPA-PSK/WPA2-PSK 'y ningln otro cifrado.
Se recomienda el cifrado WPA-PSK/WPA2-PSK.

Importante

- Debido a diferentes configuraciones de red, el
proceso de conexion en algunos casos puede
experimentar demoras en la respuesta. Es posible
que la indicacion del display y de la aplicacion no
sean simultaneas. Téngalo en cuenta para evitar
confusiones.

- La camara del teléfono inteligente debe tener 5
millones de pixeles o mas para asegurarse de que el
codigo QR se escanee correctamente.

- Debido a diferentes configuraciones de red, es
posible que se agote el tiempo de espera de
respuesta. Si esto ocurre, sera necesario comenzar
el procedimiento de configuracion nuevamente o
realizar ajustes en la configuracion de red.

- La Aplicacion esta sujeta a actualizarse sin previo
aviso para el mejoramiento de las funciones del
producto. El proceso de configuracion de red
vigente podra ser ligeramente diferente con el del
manual, y debe prevalecer el proceso actual.

- Debido a la actualizacion constante de la Aplicacion,
las imagenes y/o capturas de pantalla que se
muestran en el manual podrian ser diferentes a las
de la version de la Aplicacion vigente.

- Consulte el sitio web de servicio para mas
informacion.
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ESPECIFICACIONES

Modelo: EU-SK110

ID Registro: H-31189

Tipo de antena: Printed PCB Antenna

Banda de frecuencia de antena: 2400-2483,5MH:z
Temperatura de operacion: 0°C~45°C/32°F~113°F
Humedad de operacion: 10% ~ 85%

Potencia de entrada: 5V CC/ 300mA

Potencia de TX maxima: <20dBm

DESCARGAR E INSTALAR LA
APLICACION

Escanee el codigo QR para descargar la Aplicacion
"SmartHome" u obténgala desde Google Play y APP

Store por bisqueda manual.

Descargd laapp y
activa el producto

# Download on the
@& App Store

SmartHome

GET IT ON
»’ Google Play



SELECCION DE IDIOMA

Antes de iniciar el proceso de configuracion, le
recomendamos seleccionar el idioma de su
preferencia para poder seguir con mayor facilidad los
pasos indicados por la aplicacion.

1. Abra la aplicacion SmartHome y en la pantalla
inicial seleccione & . Se abrira la siguiente pantalla:

%15 oReC4R 915 oReC4l
Q < Settings
5 Migration
Log in to your smart home R i
kto login> s 2 : X .
Clickto login Migration of device from Midea Air or Arctic
King
My device >
Account
23 Third-party Services > Language English > |
Region Argentina >
Help & Feedback >
Other
Rate SmartHome >
Virtual experience >
| (© settings 4 About SmartHome >
System Permissions >
[ a

Smart Control

Precauciones

o Es necesario ignorar otra red y asegurarse de que
el dispositivo de Android 0 iOS esté conectado con
la red que desea configurar.

+ Aseglrese de que la funcion Wi-Fi del dispositivo
de Android 0 iOS funciona bien y puede volver a la
conexion de red Wi-Fi automaticamente.

CREAR CUENTA

Al registrarse para el uso de SmartHome, debe
leer y aceptar la Politica de Privacidad de Datos
que encontrara detallada en la aplicacion.

3. Seleccione "Language”

y elija "Spanish” para

2. Seleccione "Settings".

idioma espanol.

PREPARACION

1. Aseglrese de que el dispositivo movil (celular o
tablet) esté conectado al router Wi-Fi, y que el
router Wi-Fiya se haya conectado a Internet antes
del registro de usuario y la configuracion de la red.

2. Asegurese de que el dispositivo movil (celular o
tablet) ya esté conectado con la red Wi-Fique va a
utilizar. Tambien es conveniente ignorar otras redes
Wi-Fiirrelevantes para evitar que interfieran en el
proceso de configuracion.

610 nHecdn 6:11 weCd4n

X Argentina @

Inicio de sesién Crear una nueva cuenta

Email Teléfono Email

Teléfono

Contrasefia =

* (Olvidé su contrasefia? >

ido acida o
Obtén el codigo de verificacion

o

f Yy G

#Ya tienes una cuenta? Inicio de sesién

2. Ingrese su direccion de correo
electronico y haga clic en el
boton "Obtén el codigo de
verificacion". Recibira un
codigo de verificacion en su
casilla de correo.

1. Abra la aplicacion y haga click
en "Registrarse” (Sign up).
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Debido a las constantes actualizaciones de la
aplicacion, las imagenes exhibidas en el manual
pueden diferir de la aplicacion vigente.

616

oL 4
Crear una nueva cuenta
El codigo de verificacion se ha enviado a:
Argentina >
. Reenviar(33s)

Siguiente paso

Ya tienes una cuenta? Inicio de sesién

6:17 necdn

Configure la contrasefia de inicio de sesién

Contraseiia

Confirme la contrasefia

e

Registro e Inicio de Sesién

Complete con el codigo que
recibid en su casilla de correo
electronico y haga clic en

"Siguiente Paso” (Next step).

4. Defina una contrasefia y haga

clic en "Registro e Inicio de
Sesion” (Register and login).
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CONEXION DEL DISPOSITIVO
CON LA APLICACION

A) Conexion mediante Bluetooth:

1. Aseglrese de que su teléfono movil esté
conectado a una red Wi-Fi. De lo contrario, vaya a
Configuracion, encienda la conexion Wi-Fiy
conéctese a una red. Ademas, encienda el
Bluetooth en su teléfono.

2. Encienda el equipo.
3. Abra la aplicacion SmartHome en su teléfono.

4. Si aparece el mensaje "Descubre dispositivos
inteligentes cercanos’ (Smart devices discovered

nearby), podra agregar el equipo.

Smart Control

B) Conexion mediante Codigo QR:

1. Asegulrese de que su teléfono movil esté
conectado a una red Wi-Fi. De lo contrario, vaya a
Configuracion, encienda la conexion Wi-Fiy
conéctese a una red.

2. Encienda el equipo.

3. Identifique la etiqueta con el codigo QR adherida

a su equipo.

4. Abra la aplicacion SmartHome en su teléfono.

5:01 OReCdR

Cancelar

Conectado a AA tipo Split y la informacién de red
ha sido enviada

) AAtipo Split se esta conectando

Unir AA tipo Split con MSmartHome

Descubre dispositivos inteligentes
cercanos

Haga clic en el icono para afiadir el dispositivo

AAtipo Split

539 ROCAR 6:23 R4l

B /&Fﬁ_ i /%

SmartHome

SmartHome

Agregue el dispositivo y comience la aventura
en una vida inteligente

Agregue el dispositivo y comience la aventura
enunavida nteligente

5. Pulse sobre el icono 6. La conexion se

para agregar el equipo. completara en forma

automatica.

6. Seleccione "Escanear

codigo QR".

S. En la aplicacion,
. " n
seleccione "+".

7. Si el sistema lo solicita, habilite el acceso a la
camara para la aplicacion SmartHome.

"SmartHome" desea acceder a la
camara

El acceso ala cémara le permite tomar fotos o videos, o

escanear el cédigo QR o el codigo SN.

Cancelar OK

8. Escanee el codigo QR y complete la

configuracion.

Sino es posible conectar su dispositivo con los métodos detallados en esta pagina, podra hacerlo con el
procedimiento de conexion manual detallado en las paginas siguientes.
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C) Método de conexion manual:

Importante: a continuacion se detalla la conexion de
un Acondicionador de Aire Split. El procedimiento
podria tener algunas diferencias para otro tipo de

electrodomesticos.

1. Aseglrese de que el dispositivo movil ya esté
conectado con la red Wi-Fi que va a utilizar.
También necesita ignorar otras redes Wi-Fi
irrelevantes para evitar que interfieran en el
proceso de configuracion.

2. Conecte la fuente de alimentacion del equipo y

enciendalo.

5:39 ROCAR

W

1

SmartHome °

—

Agregue el dispositivo y comience la aventura
en una vida inteligente

Afiadiendo equipo

Prepararte para agregar tu
dispositivo

©  Acérquese atu dispositivo

Aseglirese de que su teléfono esté conectado a
una red Wi-Fi sélida

9)

Prepare tu nombre y contrasefia de WiFi.Las
{8 redes piblicas no se recomiendan debido a su
baja seguridad.

O Només recordatorios

Estoy listo

45

El usuario debe completar todos los pasos dentro
de cierto tiempo después de encender el equipo
que desea conectar (por ejemplo dentro de los 8
minutos de encendido el equipo).

De lo contrario, necesitara iniciarlo nuevamente.
El tiempo variara dependiendo del equipo.

Al los sigui

ajustes,
buscara automaticamente los dispositivos
inteligentes cercanos

@ Permitirque el Bluctaoth encuentrey
conecte el dispositivo

3B Activeel Bluetooth

3. Hagaclic en "+" 0 "ARadiendo

equipo” (Add device).

72

4. Coloquese cerca del equipo,
conéctese a sured Wi-Fiy
tenga a mano el nombre y
contrasena de su red Wi-Fi.
Haga click en "Estoy listo”
(I'm ready).

MSZIC-09/12/18/22H-N81F

5. Podra agregar y conectar
algunos dispositivos utilizando
la conexion Bluetooth
(habilitandola con el boton
"Allow for access").

@

¢Permitir que SmartHome encuentre
dispositivos cercanos, se conecte a

ellos y determine su ubicacién relativa?

Permitir

No permitir

6. Siel sistema lo solicita,
otorgue permiso para que la
aplicacion SmartHome
detecte los dispositivos
cercanos.




Smart Control

< ARadiendo equipo

4 Escaneandolos dispositivos cercanos en espera de
conexion a la red.

Q Introduzca el modelo de su dispositivo.

Aire Acondicionado AAtipospit

ACportatil Deshumidficador

Secadora Control del

Calentador de Agua

defuentedeaire

LUl SVl |

-
L

-
o

ACdeventana

Lavadora

8:09 CR®T4R

€ Seleccione el modelo

Q Introduzca el modelo de su dispositivo.

AAtipo Split >

8:09 o ReCan

X

. Cuanto mis cerca esté el ispositivo del médem, mas ficil se conectard a
" laredinalimbrica

Seleccione la red inalambrica para que AA
tipo Split se conecte

El dispositivo solo admite conexiones de red inaldmbrica de
4GHz

)
’
L

@ )

Siguiente paso

8:09 LURh ] |

Configure AA tipo Split

Complete los siguientes pasos:

1) Encienda el dispositivo.

2) Pulse el botén "LED" o "No molestar” 7 veces en el
mando a distancia hasta que el dispositivo muestre "AP"

en la pantalla.

O Operacién completada

Siguiente paso

7. Siel equipo no es detectado

8. Seleccione el tipo de equipo o

9. Seleccione lared Wi-Fiala

automaticamente en el paso modelo. que conectara el equipo e
anterior, seleccione el tipo de ingrese la clave. Luego haga
dispositivo en la lista de la click en "Siguiente paso”.
aplicacion. Tenga en cuenta que el
dispositivo solo es compatible
con redes de 2,4 GHz.
810 onRe® T4l 810 OR®Ta0 810 LURh Sl |
Cancelar

Conectandose a AA tipo Splity enviando
informacién de la red

Conectar con AA tipo Split

Unir AAtipo Split con MSmartHome

Sabes?

i tus planes cambiaron, puedes ajustar el h
tu AC en cualquier momento.

la

orario de

11. Espere a encontrar el

dispositivo y conéctelo a la red

Wi-Fi. En este paso se

completa la configuracion. Si
la conexion falla, continde al

paso siguiente.

< Conectando los puntos de acceso de los dis...

028 e -

< WiFi
WiFi ©
a=z 0@

No se pudo encontrar su A tipo Split, intente conectarse de
manera manual

+/ net_ac_xxxx

AAtipo Split ha enviado la sefial de la red
inaldmbrica, conecte su teléfono a esta red y regrese a
SmartHome
= net_ac_xxxx

xxxx puede tener 4 niimeros o letras

@ 12345678

Copiar

No se pudo encontrar la red inaldmbrica A tipo Split?

ira conectar

12. Si en el paso anterior falla la
configuracion, realice la
conexion manualmente.
Conecte su celular a la red
Wi-Fi generada por el equipo,
y luego regrese a la aplicacion
SmartHome.

Hi, I'm your Air Conditioner!
How would you call me:

Air Conditioner

13. Cuando la configuracion sea
exitosa, podra ver el
dispositivo en la lista de
dispositivos de la aplicacion.
Podra asignarle un nombre al
dispositivo para identificarlo
facilmente.

10. Coloque el equipo en modo
AP, presionando 7 veces el
boton "LED" o0 "No Molestar”
(Do Not Disturb) del control

remoto.

Debido a los diferentes
entornos de Internet, es
posible que el estado del
dispositivo atn se
muestre "fuera de linea".
Si esto ocurre, es
necesario actualizar la
lista de dispositivos en
SmartHome y asegurar-
se de que el estado del
dispositivo se vuelva "en
[inea". Alternativamen-
te, el usuario puede
desconectar la alimen-
tacion del equipo y
conectarla nuevamente.
El estado del dispositivo
se volvera "en linea"
después de unos
minutos.
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COMO USAR LA APLICACION

Aseglrese de que tanto el dispositivo movil como el /N ADVERTENCIA

aire acondicionado estén conectados a Internet antes
de utilizar la aplicacion. Para controlarlo, siga los No todas las funciones de la aplicacion estan
siguientes pasos: disponibles para todos los modelos de aire
acondicionado. Por ejemplo: Funciones ECO,
Turbo y Swing (Oscilar). Consulte el manual de
usuario para mas informaciones.

6:10 necdn

X Argentina ©

Inicio de sesién

Email Teléfono

SmartHome 9
Email
Aire Acondicionado
Online
Contrasefia e .
—
{0lvidé su contrasefia? > Registrarse >
ek
Software y Servicio al Usuario
i h 2
-

1. Inicie sesion o registrese como 2. Seleccione el aire
se indica en la pagina 4. acondicionado.

Device name Device name < Device name

Outdo C Outdo

Auto Auto

-26.5 - -26.5 -

Auto

-26.5 -

Wind Auto Wind Auto Wind Auto

ONONOROINT RONON S

Mode Fan Speed Turbo Mode Fan Speed Turbo Auto
@ @ @ @ @ r — -
Breezeless Vertical S Horizontal S Sleep Curve Breezeless Vertical S Horizontal S Sleep Curve
. . Cancel Cancel

3. Asj, el usuario podra controlar el encendido / apagado del aire
acondicionado, el modo de operacion, la temperatura, la velocidad
del ventilador y otras funciones.
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Smart Control

FUNCIONES ESPECIALES

Incluyendo: Horario, curva de suefio, monitor de Temporizador encendido/ Temporizador apagado

energia, control y verificacion de consumo eléctrico.
El usuario puede configurar un temporizador semanal

/\ ADVERTENCIA para encender o apagar el aire acondicionado en un

tiempo especiﬁcado. Tambien puede repetir la

No todas las unidades pueden utilizar estas programacion para mantener el aire acondicionado
funciones especiales de la Aplicacion. Por lo bajo control de horario cada semana.
tanto, si el aire acondicionado no soporta las
funciones anteriores, se ocultan las funciones en < Schedue contrm | | ¢ Repeat Confim
la lista de funciones. -
Every day v
Weekdays
. Only once
< Function 1 06 on
Schedule > Monday
Sleep curve ’ Repeat Mon.Thur. > Tuesday
Wednessday
Energy Monitor > Setting Cool 17°C High >
Thursday
Label Unnamed >
Bill Control > Friday
Check N Saturday
Sunday
Units [T |
About Device >
Sueno
El usuario puede personalizar el modo nocturno para
un sueno comodo, mediante el ajuste de la
temperatura objetivo.
< Sleep Curve +

Custom

The default curve is recommended.However, if you
0 customize the sleep curve , then turn
on the Custom Slider

/\ﬂ/\/
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Verificar

El usuario puede verificar el estado de
funcionamiento del aire acondicionado con esta
funcion. Al terminar el procedimiento, se visualizaran

items normales, items anormales e informacion < Bil Contro
detallada.

Control de consumo eléctrico

El usuario puede determinar parametros para limitar
el consumo de electricidad por un periodo de tiempo.

5:45:30

Power: 5.2 kW.h

Monitor de energia

El usuario puede monitorear el consumo de
electricidad del aire acondicionado comprobando el
grafico y registro historico.

< Energy Monitor < Record
0.0 0 5
kW.h Chart
July 2020 0.03 > 1.2 7.16
August 2020 0.50 > 3 717
September 2020 0.80 > 15 718
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CONEXION CON GOOGLE HOME

works with

e ok Google

Google is a trademark of Google LLC.

1. Descargue la Gltima version de la aplicacion
SmartHome y agregue el equipo inteligente
siguiendo el procedimiento que se detalla en las
paginas anteriores.

2. Descargue o actualice la aplicacion Google Home
a la Gltima version.

Podra vincular su dispositivo tanto desde la aplicacion
SmartHome como desde Google Home.

Vinculacion desde SmartHome

1. Ingresar a "Mi perfil” a

2. Seleccionar £ Servicios de Terceros (Third-party
Services).

3. Seleccionar Google Home.

4. Seleccionar Haga click para conectarse. (Click to
connect).

5. Se abrira Google Home. En la pantalla que se
muestra a continuacion seleccionar Continuar
(Continue).

~
9

Vincula una cuenta para controlar
SmartHome en cualquier dispositivo

Este vinculo estard disponible en los dispositivos o
servicios donde hayas accedido a tu Cuenta de Google.

Cancelar Continuar

Sila aplicacion Google Home no esta asociada a su
cuenta de Google, debera asociarla.

6. En la pantalla siguiente seleccione Aceptary
vincular y a continuacion seleccione el equipo.

Smart Control

10:31 8 Aal@

P
Smart
Home

SmartHome

Vinculo SmartHome con Google

Al presionar el boton "Aceptar”, le dara
a Google los siguientes permisos

* Controlar sus dispositivos inteligentes.

Aceptary vincular

Cancelar

Vinculacion desde la aplicacion Google Home

1. Enla aplicacion Google Home ingresar a los Ajustes
de la Casaenla que desea agregar el dispositivo.

Casa

Invitar a miembro de lacasa X

= .f@ \

Contenido m, Ajustes

Si no tiene una Casa creada, debera hacerlo
previamente siguiendo las indicaciones de |a
aplicacion.

2. Seleccionar + Agregar dispositivo

3. Seleccionar Funciona con Google.

4. Seleccionar la lupa y buscar SmartHome.

5. Seleccionar SmartHome y completar la vincula-
cion como se indica en los pasos 5y 6 anteriores.

Cuando la vinculacion sea exitosa, podra comandar por
voz a su equipo, utilizando el comando OK Google, la
accion que desea realizar y el nombre asignado al
equipo (ver nota en pagina 13). A continuacion se
detallan algunos comandos como ejemplo:

“Ok Google, encender/apagar (“nombre del dispositivo”).

“Ok Google, setear temperatura de (“nombre del

dispositivo”) en 24 grados.”

“Ok Google, setear (“nombre del dispositivo”) en modo
refrigeracion/calefaccion.
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CONEXION CON AMAZON ALEXA

works

. alexa
with

V

1. Descargue la Gltima version de la aplicacion
SmartHome y agregue el equipo inteligente
siguiendo el procedimiento que se detalla en las
paginas anteriores.

2. Descargue o actualice la aplicacion Amazon Alexa
a la dltima version.

Podra vincular su dispositivo tanto desde la aplicacion
SmartHome como desde Amazon Alexa.

Vinculacion desde SmartHome

1. Ingresar a "Mi perfil” -

2. Seleccionar §3 Servicios de Terceros (Third-party
Services).

3. Seleccionar Amazon Alexa.

4. Seleccionar Haga click para conectarse. (Click to
connect).

5. Se abrira Amazon Alexa. En la pantalla que se
muestra a continuacion seleccionar Vincular.

VINCULACION DE CUENTA

® -

Vincula SmartHome (formerly
MSmartHome) con Alexa

Activa la Skill SmartHome (formerly MSmartHome)
y vincula tu cuenta con Alexa.

Para desvincular tu cuenta en cualquier momento,
desactiva la Skill en la app de Alexa.

CANCELAR

VINCULAR

6. Una vez realizada la vinculacion, Amazon Alexa
podra visualizar los dispositivos de SmartHome
compatibles con el comando por voz de Amazon

Alexa.

Rl MSZIC-09/12/18/22H-N81F

Vinculacion desde la aplicacién Amazon Alexa

1. Enla aplicacion Amazon Alexa, ingresar a
Dispositivos en el mend inferior.

2. Seleccionar Mis Skills De Hogar Digital y luego
Activar Skills De Hogar Digita|.

DISPOSITIVOS (+)

i ® [ m ¢

Echoy Alexa Luces Termostatos Enchufes Cém|

& Presentimient * Panel de
0s control ...

Anadir
dispositivo
Pulsa + para afiadir un dispositivo Alexa o
un dispositivo de Hogar digital.
Favoritos

Afadir nuevo
favorito

Mis Skills De Hogar Digital

1l |
Q
fo
B

3. Buscar SmartHome y clickear en ACTIVAR
PARA USAR.

& MSMARTHOM...

SmartHome (formerly
MSmartHome)
IHRENFISEEERAT

Calificado: Algunos contenidos pueden no ser
apropiados para nifios

28
ACTIVAR PARA USAR

Es necesario vincular la cuenta. Pulsa Configuracién.

Antes de poder conectar Alexa con dispositivos inteligentes
Midea, siga los pasos a continuacin:

1. Descargue la aplicacion "SmartHome" de Google Play o
App Store;

2. Registrese o inicie sesién con su cuenta SmartHome;...

v Ver mas

Empieza diciendo espaiiol (US) v

“Alexa, enciende el aire acondicionado”
“Alexa, enciende la aspiradora”

“Alexa, ajusta el calentador de agua a 55 grados”

4. Se abrira la aplicacion SmartHome y debera
clickear en Aceptar y vincular.

5. Una vez realizada la vinculacion, Amazon Alexa
buscara los dispositivos de SmartHome
compatibles con el comando por voz.



Cuando la vinculacion sea exitosa, podra comandar por
voz a su equipo, utilizando el comando Alexa, la accion
que de.sea re.aillzar y el nombre asignado al equipo.

A continuacion se detallan algunos comandos como
ejemplo:

“Alexa, encender/apagar (“nombre del dispositivo”).
“Alexa, setear temperatura de (“nombre del dispositivo”)

en 24 grados.”

“Alexa, setear (“nombre del dispositivo”) en modo
refrigeracion/calefaccion.

Smart Control

El nombre del dispositivo se puede modificar en
la aplicacion SmartHome (ver Punto 13 en la
Pagina 7).

Se recomienda elegir un nombre sencillo para
facilitar el reconocimiento mediante comando
de voz.
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DECLARACION DE APLICACION

Por este medio, declaramos que este producto
cumple con los requerimientos esenciales y otras
disposiciones pertinentes de la Directiva

2014/53/EU. Se adjunta una copia de Doc completa

(solo productos de Union Europea)

PRECAUCIONES:
Modelos de modulo WIFI: US-SK105,EU-SK105:
ID de FCC: 2ADQOMDNA21

IC: 12575A-MDNA21

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas

FCC y contiene transmisores / receptores libres de

licencia que cumplen con los RSS de Innovacion,

Ciencia y Desarrollo Economico de Canada que no

exigen la licencia.

(1) Este dispositivo no causa interferencia; y

(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluso la causada por operaciones
no deseadas del dispositivo.

Solamente utilice el dispositivo de acuerdo con las

instrucciones provistas.

Los cambios o modificaciones de la unidad no

aprobados expresamente por la parte responsable del

cumplimiento podrian anular la autoridad del usuario

para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con los limites de exposicion

a la radiacion FCC establecidos para un entorno no

controlado.

Para evitar la posibilidad de exceder los limites de

exposicion a la radiofrecuencia FCC, la proximidad

humana a la antena no debe ser inferior a 20 cm (8

pulgadas) durante el funcionamiento normal.

/\ ADVERTENCIA

Este equipo ha sido probado y considerado
acorde a los limites de un dispositivo digital de
Clase B, en virtud de la parte 15 de las normas
de la FCC. Estos limites estan disenados para
proporcionar proteccion razonable contra
interferencias perjudiciales en una instalacion
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede
irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se
instala y se utiliza segn las instrucciones,
interferencias perjudiciales para las
comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay
garantia de que la interferencia no ocurra en una
instalacion particular.
Si este equipo causa interferencias perjudiciales
para la recepcion de radio o television, que
pueden determinarse encendiendo y apagando
el equipo, se anima al usuario a intentar corregir
las interferencias mediante una o mas de las
siguientes medidas:
- Reoriente o recoloque la antena de recepcion.
- Aumente la separacion entre el equipo y el
receptor.
- Conecte el equipo al enchufe de un circuito
diferente al que esta conectado el receptor.
- Pida ayuda al proveedor o a un técnico de
radio/TV experimentado.




Seguridad

MANUAL
DE SEGURIDAD

SPLIT

Este equipo esta cargado con gas refrigerante R-32 el cual es inflamable, por lo que debe ser
instalado o intervenido siguiendo las recomendaciones de este manual y solo por personal idoneo.

Precaucion: Advertencia:
Riesgo de Incendio Material de baja velocidad de combustion.
Para productos que contienen
Refrigerante R32, cumpla unicamente
con la norma IEC 60335-2-40:2018.
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea este manual detenidamente antes de instalar u
operar su nueva unidad de aire acondicionado.
Asegurese de guardar este manual para futuras
consultas.

Lea las precauciones de seguridad antes de la
operacion y la instalacion. Una instalacion incorrecta
debido a ignorar las instrucciones puede causar
danos o lesiones graves.

/\ ADVERTENCIA

1. Instalacion (espacio)

- Que la instalacion de tuberias se reduzca al
minimo.

- Que las tuberias estén protegidas de danos
fisicos.

- Donde las tuberias de refrigerante deben
cumplir con las regulaciones nacionales de gas.

- Que las conexiones mecanicas sean accesibles
para fines de mantenimiento.

- En los casos que requieran ventilacion mecanica,
las aberturas de ventilacion deben mantenerse
libres de obstrucciones.

- Cuando se utilice el desecho del producto,
basarse en las normativas nacionales,
debidamente procesado.

2. Servicio

- Cualquier persona que esté involucrada en el
trabajo o la ruptura de un circuito de
refrigerante debe tener un certificado valido
actual de una autoridad de evaluacion acreditada
por la industria, que autorice su competencia
para manipular refrigerantes de manera segura
de acuerdo con una especificacion de evaluacion
reconocida por la industria.

3. El' mantenimiento y las reparaciones que
requieran la asistencia de otro personal calificado
se llevaran a cabo bajo la supervision de una
persona competente en el uso de refrigerantes
inflamables.

4. No utilice medios para acelerar el proceso de
descongelamiento o para limpiar distintos de los
recomendados por el fabricante.

5. El aparato se almacenara en una habitacion sin
fuentes de ignicion en funcionamiento continuo
(por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de gas
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PRECAUCION:
Riesgo de incendio

en funcionamiento o un calentador eléectrico en
funcionamiento)

6. Tenga mas cuidado de que no entren materias
extranas (aceite, agua, etc.) en la tuberia.
Ademas, al almacenar la tuberia, selle irmemente
la abertura pellizcandola, pegandola con cinta
adhesiva, etc.

7. No perforar ni quemar.

8. Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no
tener olor.

9. Todo procedimiento de trabajo que afecte a los
medios de seguridad debera ser realizado
Unicamente por personas competentes.

10. El aparato se almacenara en un area bien ventilada
donde el tamano de la habitacion corresponda al
area de la habitacion, segin lo especificado para
su funcionamiento.

11. El aparato debe almacenarse de manera que se
evite que se produzcan danos mecanicos.

12. Las juntas se probaran con equipo de deteccion
con una capacidad de 5 g / ano de refrigerante o
mejor, con el equipo en reposo y en
funcionamiento o bajo una presion de al menos
estas condiciones de parada o funcionamiento
después de la instalacion. NO se deben utilizar
Jjuntas desmontables en el lado interior de |a
unidad (se pueden utilizar juntas soldadas).

13. Cuando se utiliza un REFRIGERANTE
INFLAMABLE, los requisitos para el espacio de
instalacion del aparato y / o los requisitos de
ventilacion se determinan de acuerdo con:

- La cantidad de carga de masa (M) utilizada en el
aparato,

- El'lugar de instalacion,

- El tipo de ventilacion del lugar o del aparato.



Seguridad

El cargo maximo en una habitacion debera estar de acuerdo con lo siguiente:
m__=2,5x (LFL)** x alto x (A)"?

o el area de piso minima requerida A para instalar un artefacto con carga de refrigerante M (kg) debe estar de
acuerdo con lo siguiente:

A = (M/(2,5 x (LFL)** x h )Y’

Donde m__ es la carga maxima permitida en una habitacion, en kg. M es la cantidad de carga de refrigerante en

el aparato, en kg.\

A _es el area de habitacion minima requerida, en m*
Ais the room area, in m?.
LFL es el limite inferior de inflamabilidad, en kg/m?.

h, es la altura de liberacion, la distancia vertical en metros desde el piso hasta el punto de liberacion cuando el
aparato esta instalado.

h,=(h  +h_J)o 0,6 mloquesea mayor.

h_, es la compensacion de liberacion en metros desde la parte inferior del aparato hasta el punto de liberacion.
h. . esla altura instalada en metros de la unidad.

Las alturas instaladas de referencia se dan a continuacion:

- 0,0 m para portatiles y de suelo.

- 1,0 m para ventana montada.

- 1,8 m para montaje en pared.

- 2,2 m para montaje en techo.

Sila altura minima de instalacion proporcionada por el fabricante es superior a la altura de instalacion de
referencia, el fabricante debera proporcionar ademas A _ y m__ para la altura de instalacion de referencia. Un
aparato puede tener varias alturas de referencia instaladas.

En este caso, se deben proporcionar los calculos de A .y m__ para todas las alturas de instalacion de referencia
aplicables.

Para los aparatos que sirven a una o mas habitaciones con un sistema de conductos de aire, se utilizara para h, la
abertura mas baja de la conexion del conducto a cada espacio acondicionado o cualquier abertura de la unidad
interior mayor de 5 cm?, en la posicion mas baja del espacio. Sin embargo, h  no sera inferiora 0,6 m. EI A _ se
calculara en funcion de las alturas de apertura del conducto a los espacios y la carga de refrigerante para los
espacios a donde pueda fluir el refrigerante fugado, considerando donde se encuentra la unidad. Todos los
espacios deberan tener una superficie de suelo superiora A .
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En las Tablas 1-1y 1-2 se dan algunos ejemplos de los resultados de los calculos de acuerdo con la formula
anterior.

En las Tablas 1-1y 1-2 se dan algunos ejemplos de los resultados de los calculos de acuerdo con la formula
anterior.

Para electrodomesticos sellados de fabrica, la placa de identificacion en la unidad marcada con la carga de
refrigerante se puede usar para calcular A .
min

Para productos cargados en campo, el calculo de A puede basarse en la carga de refrigerante instalada
que no exceda la carga maxima de refrigerante especificada en fabrica.

La carga maxima en una habitacion y el area de piso minima requerida para instalar un aparato, consulte el
"Manual del propietario y el manual de instalacion” de la unidad.

Para obtener informacion especifica sobre el tipo de gas y la cantidad, consulte la etiqueta correspondiente en
la unidad.

Tabla.1-1 Carga maxima de refrigerante (kg)
Tipo de LFL Altura de . ,
refrigerante (kg/m?) instalacion Ho(m) Superficie del suelo (m?)
0.6 0.68 0.90 1.08 1.32 1.53 1.87 2.41
R32 0.306
1.0 114 1.51 1.80 2.20 2.54 3.12 4.02
1.8 2.05 2.71 3.24 3.97 4.58 5.61 7.24
2.2 2.50 3.31 3.96 4.85 5.60 6.86 8.85
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Seguridad

Tabla.1-2 Area minima de la habitacion (m2)
Tipo de LFL Altura de . Cantidad de carga en kg
refrigerante (kg/m3) instalacion Ho(m) Area minima de ambiente (m?)
1224kg  1836kg 2448kg 3.672kg 4.8%kg 6.12kg  7.956kg
0.6 29 51 16 206 321 543
R3? 0.306 1.0 10 19 42 74 116 196
1.8 3 6 13 23 36 60
22 2 4 9 15 24 40

INFORMACION SOBRE VERIFICACIONES

1. Verificaciones de zona
Antes de comenzar a trabajar en sistemas que contienen refrigerantes inflamables, es necesario realizar
controles de seguridad para garantizar que se minimice el riesgo de ignicion. Para reparar el sistema de
refrigeracion, se deben cumplir las siguientes precauciones antes de realizar trabajos en el sistema.

2. Procedimiento de trabajo
Los trabajos se llevaran a cabo bajo un procedimiento controlado a fin de minimizar el riesgo de presencia de
un gas o vapor inflamable mientras se realiza el trabajo.
El personal técnico a cargo de la operacion, supervision y mantenimiento de los sistemas de aire
acondicionado debera estar adecuadamente instruido y ser competente con respecto a sus tareas.
Los trabajos se realizaran Gnicamente con las herramientas adecuadas (en caso de duda, consulte al
fabricante de las herramientas para su uso con refrigerantes inflamables)

3. Areade trabajo
Todo el personal de mantenimiento y otras personas que trabajen en el area local deben recibir
instrucciones sobre la naturaleza del trabajo que se esta llevando a cabo. Debe evitar el trabajo en espacios
reducidos. El area alrededor del espacio de trabajo debe estar seccionada. Asegurese de que las condiciones
dentro del area sean seguras mediante el control de material inflamable.

4. Verificar la presencia de refrigerante
El area debe ser revisada con un detector de refrigerante apropiado antes y durante el trabajo, para asegurar
que el técnico esté al tanto de atmosferas potencialmente inflamables. Aseglrese de que el equipo de
deteccion de fugas que se esta utilizando sea adecuado para su uso con refrigerantes inflamables, es decir,
sin chispas, adecuadamente sellado o intrinsecamente seguro.

5. Presencia de un extintor
Si'se va a realizar algln trabajo en caliente en el equipo de refrigeracion o en cualquier pieza asociada,
debera disponerse a mano del equipo de extincion de incendios adecuado. Tenga un extintor de incendios de
energia seca o de CO2 junto al area de carga.
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Sin fuente de ignicion

Ninguna persona que realice trabajos relacionados con un sistema de refrigeracion que impliquen exponer
cualquier tuberia que contenga o haya contenido refrigerante inflamable debera utilizar ninguna fuente de
ignicion de tal manera que pueda generar riesgo de incendio o explosion. Todas las posibles fuentes de
ignicion, incluido el tabaquismo, deben mantenerse lo suficientemente lejos del lugar de instalacion,
reparacion, remocion y eliminacion, durante el cual posiblemente se pueda liberar refrigerante inflamable al
espacio circundante. Antes de que se lleve a cabo el trabajo, se debe inspeccionar el area alrededor del
equipo para asegurarse de que no haya peligros inflamables o riesgos de ignicion. Se exhibiran letreros de
NO FUMAR.

Area ventilada

Aseglrese de que el area esté al aire libre o de que esté adecuadamente ventilada antes de irrumpir en el
sistema o realizar cualquier trabajo en caliente. Se mantendra cierto grado de ventilacion durante el periodo
en que se lleve a cabo el trabajo. La ventilacion debe dispersar de manera segura cualquier refrigerante
liberado y preferiblemente expulsarlo al exterior a la atmosfera.

Verificaciones al equipo de refrigeracion.

Cuando se cambien componentes eléctricos, deberan ser adecuados para el proposito y las especificaciones

correctas. En todo momento se deben seguir las pautas de mantenimiento y servicio del fabricante.

En caso de duda, consulte con el departamento técnico del fabricante para obtener ayuda. Se aplicaran las

siguientes comprobaciones a las instalaciones que utilicen refrigerantes inflamables:

« El tamano de la carga esta de acuerdo con el tamano de la habitacion en la que se instalan las piezas que
contienen refrigerante.

« La maquinaria de ventilacion y las salidas funcionan adecuadamente y no estan obstruidas.

» Si se utiliza un circuito de refrigeracion indirecto, se debe comprobar la presencia de refrigerante en los
circuitos secundarios. El marcado del equipo debe seguir siendo visible y legible.

» Se deben corregir las marcas y los letreros ilegibles.

+ La tuberia o los componentes de refrigeracion estan instalados en una posicion en la que es poco probable
que estéen expuestos a cualquier sustancia que pueda corroer los componentes que contienen refrigerante,
a menos que los componentes estén construidos con materiales que sean inherentemente resistentes a la
corrosion o que estén adecuadamente protegidos contra la corrosion.

9. Verificaciones de dispositivos eléctricos

La reparacion y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben incluir controles de seguridad
iniciales y procedimientos de inspeccion de componentes. Si existe una falla que pueda comprometer la
seguridad, no se debe conectar ningln suministro eléctrico al circuito hasta que se solucione
satisfactoriamente. Si la falla no se puede corregir de inmediato, pero es necesario continuar la operacion, y
se debe utilizar una solucion temporal adecuada. Esto se informara al propietario del equipo para que se
informe a todas las partes.

Las comprobaciones iniciales de seguridad incluiran:

« Que los condensadores se descarguen: esto se hara de forma segura para evitar la posibilidad de que se
g gurap p q
produzcan chispas.

» Que no haya ningln cableado ni componentes eléctricos con corriente expuestos mientras se carga,
recupera o purga el sistema.

+ Que hay continuidad de la conexion a tierra.
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Seguridad

10. Reparaciones de componentes sellados

10.1 Durante las reparaciones de componentes sellados, todos los suministros eléctricos deben
desconectarse del equipo en el que se esta trabajando antes de retirar las cubiertas selladas, etc. Si es
absolutamente necesario tener un suministro eléctrico al equipo durante el servicio, entonces se debe
mantener una operacion permanente de deteccion de fugas, ubicada en el punto mas critico para
advertir de una situacion potencialmente peligrosa.

10.2 Se debe prestar especial atencion a lo siguiente para asegurar que al trabajar con componentes
eléctricos, la carcasa no se altere de tal manera que el nivel de proteccion se vea afectada.
Esto incluira danos a los cables, nimero excesivo de conexiones, terminales que no se hayan fabricado
segun las especificaciones originales, danos a los sellos, ajuste incorrecto de los ajustadores de cable,

etc.
. Aseglrese de que el aparato esté montado de forma segura.
. Aseg&rese de que los sellos o materiales de sellado no se hayan degradado de manera que ya no sirvan

para evitar la entrada de atmosferas inflamables. Las piezas de repuesto deben estar de acuerdo con
las especificaciones del fabricante.
p

El uso de sellador de silicona puede inhibir la eficacia de algunos tipos de equipos de deteccion de Fugas.
No es necesario aislar los componentes intrinsecamente seguros antes de trabajar en ellos.

11. Reparacion de componentes intrinsecamente seguros
No aplique ninguna carga inductiva o capacitiva permanente al circuito sin asegurarse de que esto no exceda
el voltaje y la corriente permitidos para el equipo en uso. Los componentes intrinsecamente seguros son los
anicos tipos en los que se puede trabajar mientras se trabaje en una atmosfera inflamable. El aparato de
prueba debe estar en la clasificacion correcta.
Reemplace los componentes solo con piezas especificadas por el fabricante. Otras partes pueden provocar
la ignicion del refrigerante en la atmosfera debido a una fuga.

12. Cableado

Compruebe que el cableado no esté sujeto a desgaste, corrosion, presion excesiva, vibracion, bordes afilados
o cualquier otro efecto ambiental adverso. La verificacion tambien debera tener en cuenta los efectos del
envejecimiento o la vibracion continua de fuentes como compresores o ventiladores.

13. Deteccion de gases inflamables

Bajo ninguna circunstancia debe utilizar fuentes potenciales de ignicion en la bisqueda o deteccion de fugas
de refrigerante. No se debe utilizar un soplete de haluro (o cualquier otro detector que utilice una llama ).

14. Métodos de deteccion de pérdidas

Los siguientes meétodos de deteccion de fugas se consideran aceptables para sistemas que contienen
refrigerantes inflamables. Se deben usar detectores de fugas electronicos para detectar refrigerantes
inflamables, pero la sensibilidad puede no ser adecuada o puede necesitar una recalibracion (el equipo de
deteccion debe calibrarse en un area libre de refrigerante). Asegirese de que el detector no sea una fuente
potencial de encendido y sea adecuado para el refrigerante. El equipo de deteccion de fugas se debe
establecer en un porcentaje del LFL del refrigerante y se debe calibrar para el refrigerante empleado y se
debe verificar el porcentaje apropiado de gas (25% maximo). Los fluidos de deteccion de fugas son
adecuados para su uso con la mayoria de los refrigerantes, pero debe evitarse el uso de detergentes que
contengan cloro, ya que el cloro puede reaccionar con el refrigerante y corroer las tuberias de cobre.
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Si'se sospecha una fuga, todas las llamas se deben eliminar o extinguir. Si se encuentra una fuga de
refrigerante que requiere soldadura fuerte, todo el refrigerante debe recuperarse del sistema o aislarse (por
medio de valvulas de cierre) en una parte del sistema alejada de la fuga. Para los artefactos que contienen

REFRIGERANTES INFLAMABLES, el nitrogeno libre de oxigeno (OFN) se debe purgar a través del

sistema antes y durante el proceso de soldadura fuerte.

Remocion y evacuacion

Al interrumpir el circuito de refrigerante para realizar reparaciones, o para cualquier otro proposito, se
deben utilizar procedimientos convencionales. Sin embargo, para los REFRIGERANTES INFLAMABLES
es importante seguir las mejores practicas, ya que la inflamabilidad es una consideracion. La apertura de los
sistemas de refrigerante no debe realizarse mediante soldadura fuerte. Se seguira el siguiente
procedimiento:

« Quitar refrigerante.

» Purgar el circuito con gas inerte.

« Evacuar.

. Purgar nuevamente con gas inerte.

« Abra el circuito cortando o soldando.

La carga de refrigerante se recuperara en los cilindros de recuperacion correctos. Para los artefactos que
contienen REFRIGERANTES INFLAMABLES, el sistema se debe “lavar” con OFN para que la unidad sea
segura. Es posible que este proceso deba repetirse varias veces. No se debe utilizar aire comprimido ni
oxigeno para purificar los sistemas de refrigerante.

Para los artefactos que contienen REFRIGERANTES INFLAMABLES, el lavado se debe lograr rompiendo
el vacio en el sistema con OFN y continuando llenando hasta que se alcance la presion de trabajo, luego
ventilando a la atmosfera y finalmente bajando a vacio. Este proceso se repetira hasta que no haya
refrigerante dentro del sistema. Cuando se utiliza la carga de OFN final, el sistema debe ventilarse hasta la
presion atmosferica para permitir que se lleve a cabo el trabajo. Esta operacion es absolutamente vital si se
van a realizar operaciones de soldadura fuerte en las tuberias.

Aseglrese de que la salida de la bomba de vacio no esté cerrada a ninguna fuente de ignicion y que haya
ventilacion disponible.

Procedimientos de carga

Ademas de los procedimientos de carga convencionales, se seguiran los siguientes requisitos:

» Los trabajos se realizaran Gnicamente con las herramientas adecuadas (en caso de duda, consulte al
fabricante de las herramientas para su uso con refrigerantes inflamables)

» Aseglrese de que no se produzca contaminacion de diferentes refrigerantes al utilizar el equipo de carga.
Las mangueras o lineas deben ser lo mas cortas posible para minimizar la cantidad de refrigerante que
contienen.

» Los cilindros se mantendran en posicion vertical.

» Aseglrese de que el sistema de refrigeracion esté conectado a tierra antes de cargar el sistema con
refrigerante.

» Etiquete el sistema cuando la carga esté completa (si ain no lo ha hecho).
» Se debe tener mucho cuidado de no sobrellenar el sistema de refrigeracion.

« Antes de recargar el sistema, se sometera a prueba de presion con OFN. El sistema se sometera a prueba
de fugas al finalizar la carga, pero antes de la puesta en servicio. Se debe realizar una prueba de fugas de
seguimiento antes de abandonar el sitio.
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17. Desmantelamiento

Antes de realizar este proceso, es fundamental que el técnico esté completamente familiarizado con el
equipo y todos sus detalles. Se recomienda una buena practica que todos los refrigerantes se recuperen de
forma segura o se ventilen de forma segura. Antes de realizar la tarea, se debe tomar una muestra de aceite
y refrigerante en caso de que se requiera un analisis antes de reutilizar el refrigerante recuperado. Es
esencial que haya energia eléctrica disponible antes de comenzar la tarea.

a) Familiaricese con el equipo y su funcionamiento.
b) Aisle el sistema electricamente
c) Antes de intentar el procedimiento, aseglrese de que:

+ Se dispone de equipo de manipulacion mecanica, si es necesario, para manipular los cilindros de
refrigerante.

+ Todo el equipo de proteccion personal esta disponible y se utiliza correctamente.
» El proceso de recuperacion es supervisado en todo momento por una persona competente.
+ Los equipos de recuperacion y los cilindros se ajustan a las normas correspondientes.

d) Bombee el sistema de refrigerante, si es posible.

e) Sino es posible realizar el vacio, haga un colector de modo que se pueda eliminar el refrigerante de
varias partes del sistema.

) Aseglrese de que el cilindro esté situado en la balanza antes de que se lleve a cabo la recuperacion.

g) Encienda la maquina de recuperacion y opere de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

h) No llene demasiado los cilindros. (No mas del 70% del volumen de liquido. La densidad del liquido del
refrigerante con una temperatura de referencia de 50 ° C).

i) No exceda la presion maxima de trabajo del cilindro, ni siquiera temporalmente.

j) Cuando los cilindros se hayan llenado correctamente y el proceso se haya completado, asegirese de que
los cilindros y el equipo se retiren del lugar de inmediato y que todas las valvulas de aislamiento del
equipo estén cerradas.

k) Elrefrigerante recuperado no se debe cargar en otro sistema de refrigeracion a menos que se haya
limpiado y verificado.

18. Etiquetado

El equipo debe estar etiquetado indicando que ha sido desactivado y vaciado de refrigerante. La etiqueta

debera estar fechada y firmada. Asegirese de que haya etiquetas en el equipo que indiquen que el equipo

contiene refrigerante inflamable.
19. Recuperacion

Al retirar refrigerante de un sistema, ya sea para servicio o desmantelamiento, se recomienda una buena

practica que todos los refrigerantes se eliminen de forma segura.

Al transferir refrigerante a los cilindros, asegurese de que solo se empleen cilindros de recuperacion de

refrigerante adecuados. Aseglrese de que esté disponible la cantidad correcta de cilindros para contener la

carga total del sistema. Todos los cilindros que se utilizaran estan designados para el refrigerante recuperado

y etiquetados para ese refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperacion de refrigerante). Los

cilindros deben estar completos con valvula de alivio de presion y valvulas de cierre asociadas en buen estado

de funcionamiento.

Los cilindros de recuperacion vacios se evacuan y, si es posible, se enfrian antes de que se produzca la

recuperacion.
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El equipo de recuperacion debe estar en buen estado de funcionamiento con un conjunto de instrucciones
sobre el equipo que esta a mano y debe ser adecuado para la recuperacion de refrigerantes inflamables.
Ademas, un juego de balanzas calibradas debe estar disponible y en buen estado de funcionamiento.

Las mangueras deben estar completas con acoplamientos de desconexion sin fugas y en buenas condiciones.
Antes de usar la maquina de recuperacion, verifique que esté en condiciones de funcionamiento
satisfactorias, que haya recibido un mantenimiento adecuado y que todos los componentes eléctricos
asociados estén sellados para evitar la ignicion en caso de una fuga de refrigerante. Consulte al fabricante en
caso de duda.

El refrigerante recuperado se devolvera al proveedor de refrigerante en el cilindro de recuperacion correcto
y se dispondra la nota de transferencia de residuos correspondiente. No mezcle refrigerantes en unidades de
recuperacion y especialmente no en cilindros.

Si'se van a quitar compresores o aceites de compresores, aseglrese de que hayan sido evacuados a un nivel
aceptable para asegurarse de que no quede refrigerante inflamable dentro del lubricante. El proceso de
evacuacion se llevara a cabo antes de devolver el compresor a los proveedores. Solo se utilizara
calentamiento eléctrico del cuerpo del compresor para acelerar este proceso. Cuando se drena aceite de un
sistema, se debe realizar de manera segura.

20. Transporte, marcado y almacenamiento de unidades

1. Transporte de equipos que contienen refrigerantes inflamables cumpliendo las normas de transporte
2. Marcado de equipos mediante letreros en cumplimiento de las normativas locales

3. Eliminacion de equipos que utilizan refrigerantes inflamables en cumplimiento de las normativas
nacionales

4. Almacenamiento de equipos / electrodomésticos:
El almacenamiento del equipo debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. Almacenamiento de equipo embalado (no vendido):
La proteccion del paquete de almacenamiento debe construirse de manera que los danos mecanicos al
equipo dentro del paquete no provoquen una fuga de la carga de refrigerante.
El nimero maximo de equipos que se permite almacenar juntos sera determinado por las regulaciones
locales.

Explicacion de los simbolos que se muestran en la unidad interior o exterior

( Este simbolo muestra que este aparato utiliza un refrigerante )
ADVERTENCIA | inflamable. Si hay una fuga de refrigerante y se expone a una fuente
de ignicion externa, existe riesgo de incendio.
‘H ” PRECAUCION Este s.|f11bo|o muestra que el manual de operacion debe leerse con
atencion.
=8 B
_,1_ PRECAUCION | Ete simbolo muestra que un personal de servicio debe manejar este
i equipo con referencia al manual de instalacion.
@ PRECAUCION
. Este simbolo muestra que hay informacion disponible, como el
PRECAUCION manual o manual de instalacion.
o J
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