
AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT

SERIE AURORA

MODELOS:
MAS12C1AVH-X, MAS12C2AVH-X, MAS18C2AVH-X, MAS24C2AVH-X, MAS36C2AVH-X, 
MAS12H1AVH-X, MAS12H2AVH-X, MAS18H2AVH-X, MAS24H2AVH-X, MAS36H2AVH-X, 
MAS12C1AMV-X, MAS12C2AMV-X, MAS18C2AMV-X, MAS24C2AMV-X, MAS36C2AMV-X, 
MAS12H1AMV-X, MAS12H2AMV-X, MAS18H2AMV-X, MAS24H2AMV-X, MAS36H2AMV-X, 
MAS12C1AMP-X, MAS12C2AMP-X, MAS18C2AMP-X, MAS24C2AMP-X, MAS36C2AMP-X, 
MAS12H1AMP-X, MAS12H2AMP-X, MAS18H2AMP-X, MAS24H2AMP-X, MAS36H2AMP-X, 
MAS12C1AVC-X, MAS12C2AVC-X, MAS18C2AVC-X, MAS24C2AVC-X, MAS36C2AMC-X, 
MAS12H1AVC-X, MAS12H2AVC-X, MAS18H2AVC-X, MAS24H2AVC-X Y MAS36H2AMC-X
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COMPONENTES DEL PRODUCTO
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Transformador

Tarjeta Electrónica

Caja de Control

Opresor de Cable

Terminal de Conexiones

Cubierta Caja de Control

Cable de Alimentación

Componentes básicos

Retorno

Panel frontal
Cable de suministro

Cable de conexión

Salida de Aire

Control remoto.

Filtros
Cinta térmica

Deflector de aire horizontal.

Nota:
Los gráficos son utilizados solo como referencia, el producto adquirido puede ser ligeramente diferente, pero sus 
componentes son los mismos.
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Modo SLEEP

AVISO SOBRE ÁNGULOS DE REJILLAS

rejilla

rejilla y la 

rejilla

rejilla

rejilla.

rejilla r



OPERACIÓN AUTOMÁTICA
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Switch deslizable

 AUTO/STOP

.

Switch tipo Push Botón

Cuando el control remoto ha sido extraviado o dañado, 
el usuario tiene la alternativa de utilizar el SWITCH o 
interruptor de emergencia. 
Durante esta modalidad, la evaporadora opera en 
modo AUTO, de manera que la temperatura y 
velocidad de ventilación NO podrán ser ajustadas. 

Una vez presionado el botón de emergencia, la 
evaporadora verifica la temperatura ambiental y en 
base a ello se establece el modo de operación que va 
ejecutar. 
Nota: Esto aplica para las manejadoras habilitadas 
para operar el modo HEAT.
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA
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OPERACIÓN AUTOMÁTICAOPERACIÓN AUTOMÁTICA
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CUIDADO Y MANTENIMIENTOCUIDADO Y MANTENIMIENTO
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SOLUCIÓN DE PROBLEMASSOLUCIÓN DE PROBLEMAS



25 26

SOLUCIÓN DE PROBLEMASSOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En caso de que se presente algún problema con el equipo, por favor revise los siguientes puntos 
antes de comunicarse con el Centro de Servicio MIDEA
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PROCEDIMIENTO DE DESECHO INSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN

Manual de uso
e instalación

MODELOS:  
MSMV-12CR, MSMV-12HR, MSMV-18CR, 
MSMV-18HR, MSMV-24CR, MSMV-24HR, 
MSMV-36HR

AIRE ACONDICIONADO
TIPO MINISPLIT

SERIE AURORA
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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INSTALACIÓNINSTALACIÓN
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