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БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим вас за покупку техники Midea! Пожалуйста, перед использованием 
внимательно прочитайте это Руководство и сохраните его для дальнейшего 
использования. В тексте данного Руководства вы найдете необходимую 
информацию по правильной эксплуатации и обслуживанию вашего прибора. 
Соблюдение указанных мер предосторожности поможет сэкономить много 
вашего времени и средств в ходе эксплуатации бытовой техники.
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БЛАГОДАРНОСТЬ 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Перед использованием прочитайте руководство и пояснения. Внимательно 
следуйте инструкциям.
Держите руководство по эксплуатации под рукой для дальнейшего 
использования. Если прибор будет продан или передан кому-либо, 
убедитесь, что новый владелец получит данное руководство вместе с ним. 
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Область применения

Сушильная машина предназначена исключительно для использования в домашних 
условиях для сушки предварительно постиранных текстильных изделий и верхней 
одежды, на которых есть этикетка о возможности машинной сушки. Этот прибор 
предназначен только для использования внутри помещений и не предназначен для 
встроенного использования. Используйте только в соответствии с данным 
руководством. Прибор не предназначен для коммерческого использования. Любое 
другое использование считается использованием не по назначению. 
Производитель не несет ответственности за любой ущерб или травмы, которые 
могут возникнуть в результате этого.

Данный прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных 
условиях, таких как:

• кухни для сотрудников в магазинах, офисах и другие служебные помещения;
• фермерские хозяйства;
• гостиницы, мотели и другие типы жилья, связанные с проживанием

постояльцев;
• гостиницы с условиями проживания типа «кровать и завтрак».

Внимательно прочитайте следующую информацию по технике безопасности и строго 
соблюдайте ее, чтобы свести к минимуму риск возгорания или взрыва, поражения 
электрическим током, а также предотвратить материальный ущерб, травмы или гибель 
людей. Несоблюдение этих инструкций может также аннулировать гарантийные 
обязательства производителя.

Опасность
Данный символ указывает на опасность для жизни и здоровья из-за 
легковоспламеняющегося газа.

Осторожно - электричество
Данный символ указывает на то, что существует опасность для жизни 
и здоровья людей из-за поражения электрическим током.

Осторожно
Данный символ указывает на опасность со средним уровнем риска, 
который может привести к смерти или серьезной травме.

Внимание
Данный символ указывает на опасность с низкой степенью риска, 
который может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

Обратите внимание
Данный символ указывает на важную информацию (например, 
материальный ущерб), не несущую рисков для здоровья.

Соблюдайте инструкции
Данный символ указывает на то, что действие должно быть совершено 
только квалифицированным специалистом в соответствии с техническими 
инструкциями.

Предупреждающие знаки



03

• Этот прибор должен быть заземлен. В случае неисправности или поломки
заземление снизит риск поражения электрическим током, обеспечив путь
наименьшего сопротивления для электрического тока.

• Этот прибор оснащен шнуром с заземляющим проводником и заземляющей
вилкой. Вилка должна быть подключена к соответствующей розетке,
которая правильно установлена и заземлена в соответствии со всеми
местными нормами и правилами.

• Неправильное подключение прибора при использовании незаземленной
розетки или когда клемма заземления розетки не подходит к клемме
заземления вилки питания, может привести к риску поражения
электрическим током. Проконсультируйтесь с квалифицированным
электриком или специалистом по обслуживанию, если вы сомневаетесь,
правильно ли заземлен прибор.

Меры безопасности

• Не подключайте устройство к электрической сети с меньшей номинальной
силой тока, чем указано в характеристиках устройства.

• Не тяните за шнур питания при отключении прибора. Вместо этого
держитесь за вилку.

• Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
• Не сгибайте, не зажимайте и не повреждайте шнур питания и вилку.
• Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит

замене производителем, его представителем по сервисному техническому
обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.

• Прибор не должен питаться через внешнее коммутационное устройство,
например, таймер, или подключаться к цепи, которая регулярно включается
и выключается коммунальной службой.

• Не используйте с этим прибором разветвители, удлинители или адаптеры.
• При установке сушильной машины электрическая розетка или устройство

защитного отключения (УЗО) должны быть легко доступными для
возможности аварийного отключения прибора.

ОСТОРОЖНО: Опасность поражения электрическим током

ОСТОРОЖНО: Риск травмирования

• Данный прибор не должен устанавливаться за запираемой либо сдвижной
дверцей, или дверцей с петлями на стороне, противоположной петлям
дверцы этой машины.

• Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать прибор
самостоятельно.

• Сушильная машина может быть установлена поверх стиральной машины
только при помощи специальной установочной панели, подходящей для
данной модели прибора.

• Не опирайтесь на открытую дверцу сушильной машины.

• Не пейте воду из резервуара для конденсата.



• Не загружайте больше белья, чем указано в данном руководстве.(См.
соответствующую главу в руководстве).

• Не используйте сушильную машину без фильтра дверцы и основного
фильтра.

• Не сушите вещи, которые не были предварительно постираны и отжаты.

• Держите прибор вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей,
чтобы избежать деформации пластиковых и резиновых деталей.

• Не устанавливайте сушильную машину в ванной комнате или местах с
повышенной влажностью, а также помещениях с присутствием
взрывоопасных или разъедающих газообразных веществ.

• Перед обслуживанием или чисткой отключите прибор от сети.

o Не распыляйте воду на корпус прибора.

o Не переворачивайте прибор.

ОСТОРОЖНО: Риск повреждения прибора

• Не сушите одежду, пропитанную легковоспламеняющихся веществами,
такими, как керосин или спирт.

• Данная сушильная машина содержит легковоспламеняемый хладагент R290.
Держите ее вдали от источников открытого огня и других огнеопасных
веществ и предметов.

• Не используйте сушильную машину, если для чистки одежды
использовались промышленные вещества.

• Не сушите в сушильной машине вещи, которые не были предварительно
постираны.

• Особое внимание следует уделить сушке вещей, которые были испачканы в
маслах, жирах, легковоспламеняющихся продуктах типа спирта, бензина,
скипидара, пятновыводителей, косметических средствах и т.п. Их
допускается сушить только после тщательной стирки при высокой
температуре с дополнительным добавлением моющего средства.

• Запрещается сушить изделия из латекса, резины, непромокаемых тканей и
подобных материалов.

• Кондиционеры для белья или аналогичные продукты следует использовать в
соответствии с инструкциями по использованию их изготовителей.

• Изделия, загрязненные маслом, могут самопроизвольно воспламеняться,
особенно при воздействии источников тепла, таких как сушильная машина.
Изделия нагреваются, вызывая реакцию окисления в масле. Окисление
создает тепло. Если тепло не может выйти наружу, предметы могут
нагреться настолько, что загорятся. Складывание, укладка или хранение
предметов, пропитанных маслом, может помешать выходу тепла и, таким
образом, создать опасность возгорания.

• Выньте из карманов все предметы, такие, как зажигалки и спички.

• Если ткани, содержащие растительное или кулинарное масло или
загрязненные средствами по уходу за волосами, все-таки необходимо
сушить в сушильной машине, их следует сначала постирать в горячей воде с
дополнительным моющим средством. Это снизит, но не исключит опасность.

ОСТОРОЖНО: Риск возгорания и взрыва
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• Не останавливайте машину до окончания цикла сушки, в противном случае,
белье необходимо быстро вынуть и разложить для обеспечения рассеивания
тепла.

• Вентиляционные отверстия в корпусе не должны перекрываться ковровыми
и иными покрытиями.

• Не включайте сушильную машину без установленных фильтров.

• Фильтры требуют периодической чистки.

• Не допускайте скопления ворса вокруг сушильной машины (теплообменник,
внутренний барабан, вокруг дверцы и т. д.)

• Не повреждайте контур хладагента.

• Данное устройство не может использоваться детьми до 8 лет лицами с
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями
и с недостаточным опытом или знаниями, кроме случаев, если они находятся
под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или получили
соответствующие инструкции, позволяющие им безопасно эксплуатировать
электроприбор и дающие им представление об опасности, сопряженной с
его эксплуатацией.

• Не позволяйте детям играть с устройством.

• Чистка и обслуживание пользователем не должны выполняться детьми без
присмотра.

• Перед использованием проверьте, не забрались ли внутрь дети и домашние
животные.

• Стеклянная дверца может сильно нагреваться во время работы. Не
допускайте непосредственного контакта детей и домашних животных с
устройством во время работы.

Безопасность детей
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220-240 В~,50 Гц

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИБОРА

Модель

Электропитание

MD1180BH60/*

* - код цвета (W - белый, S - серебристый, Т-титаново-серый)

A

B

E
F

D

G

C

8.0 кг

595 мм

850 мм

42 кг

800 Вт

560 мм

1040 мм

Номинальная загрузка

Габариты прибора

A

B

C

Масса нетто

Номинальная мощность

Прочие размеры

D

E

F

G

Хладагент и количество

ПГП 3

0,00 тЭквивалент CO 2 , тонн

R290, 105 г

535 мм

600 мм

155 мм
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MD1180BH60/*

8.0 кг

Конденсационная

A+

291 кВт*ч/год

Автоматическая

N/A

1.79 кВт/ч

2,30 кВт/ч

1,40 кВт/ч

0.5 Вт

0.8 Вт 

170 мин

210 мин 

140 мин

B

81%

81%

81% 

 66 дБ

Модель

Номинальная вместимость

Тип сушки

Класс энергоэффективности

Годовое потребление энергии (AE  )

Автоматическая / Полуавтоматическая

EU эко-этикетка

Потребление энергии за цикл стандартной программой 

Средневзвешенное потребление энергии стандартной программы  
при полной и частичной загрузке

Потребление энергии стандартной программой за цикл при частичной загрузке

Потребление энергии в отключенном состоянии (Po)

Потребление энергии в режиме таймера (Pl)

Время работы стандартной программы

Взвешенное время стандартной программы при полной и частичной загрузке

Продолжительность стандартной программы при частичной загрузке

Класс эффективности сушки от A (наиболее эффективный) до G (наименее эффективный)

Средняя эффективность сушки стандартной программы при полной загрузке

Средняя эффективность сушки стандартной программы при частичной нагрузке

Взвешенная эффективность сушки для стандартной программы  при полной 
и частичной загрузке

Уровень звука для стандартной программы при полной загрузке

❶c

❶ Потребление энергии в год, исходя из 160 циклов сушки
стандартной программы сушки при полной и частичной загрузке, а
также потребления в режимах с низким энергопотреблением.
Фактическое потребление энергии за цикл будет зависеть от того,
как используется прибор Программа "ХЛОПОК" , используемая
при полной и частичной загрузке, является стандартной
программой сушки, к которой относится информация на этикетке
и в техническом описании. Эта программа подходит для сушки
обычного влажного хлопкового белья и является наиболее
эффективной программой с точки зрения потребления энергии
для хлопка.

Примечания:

Потребление энергии стандартной программой за цикл при полной загрузке

Продолжительность стандартной программы при полной загрузке



Примечание: Ваш прибор может иметь отличия от изображения. Руководствуйтесь фактическим 
видом прибора.

Следующие детали являются дополнительными для определенных моделей.
Если в вашей сушильной машине есть следующие аксессуары, наденьте перчатки, 
чтобы установить их в соответствии с приведенной ниже инструкцией.

Снимите сливной 
шланг с корпуса.

Поместите держатель 
шланга в раковину или  
другую емкость.

Вставьте сливной 
шланг и внешний 
сливной шланг в 
соединитель.

M
ax

.1
20

cm

200cm

x

Шнур питания

Фильтр дверцы

Резервуар для 
конденсата

Дверца

Панель управления

Барабан

Верхняя крышка

Держатель шланга

Сливной шланг для конденсата 

Соединитель

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Установка сливного шланга (при наличии)
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Перемещайте прибор с осторожностью. Не беритесь за выступающие части 
машины. Дверцу машины нельзя использовать в качестве ручки для 
транспортировки. Если сушильную машину невозможно транспортировать в 
вертикальном положении, ее можно наклонить вправо менее чем на 30°.
Риск получения травм и повреждения прибора!
Неправильное обращение с прибором может привести к травме.

• Перемещать этот прибор должны только два или более человека, надежно
удерживая его.

• Уберите все препятствия на пути транспортировки и с места установки,
например, откройте двери и уберите предметы, лежащие на полу.

• Не используйте открытую дверь в качестве опоры для рук.

• Перед использованием прибора снимите весь упаковочный материал.

• Перед установкой сушильной машины проверьте ее на наличие внешних
видимых повреждений.

• Не устанавливайте и не используйте поврежденную сушильную машину.

• Не устанавливайте сушильную машину в помещении, где существует риск
замерзания.

• При температурах около точки замерзания сушильная машина может
работать некорректно. Существует риск повреждения, если
конденсированная вода замерзнет в насосе и шлангах.

• Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами.

• Данный прибор не должен устанавливаться за запираемой либо сдвижной
дверцей, или дверцей с петлями на стороне, противоположной петлям
дверцы этой машины.

• Не ограничивайте просвет между полом и низом прибора - не ставьте его на
ковровые покрытия, деревянные планки и т. п. Это может привести к
перегреву и поломке прибора.

1. Для вашего удобства рекомендуется размещать сушильную машину рядом
со стиральной машиной.

2. Сушильная машина должна быть установлена   в чистом месте, где не
скапливается грязь. Воздух должен свободно циркулировать вокруг
прибора. Не закрывайте переднее воздухозаборное отверстие или
воздухозаборные решетки на задней стороне машины.

3. Размещайте сушильную машину на твердой и ровной поверхности во
избежание шума и вибрации.

4. Запрещается снимать ножки прибора.

УСТАНОВКА
Перемещение прибора

Место установки

ВНИМАНИЕ
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После установки сушильной машины на место проверьте, что она стоит 
ровно, используя  уровень. Если это не так, отрегулируйте ножки вручную 
или с помощью инструмента.

1. Убедитесь, что параметры электросети соответствуют характеристикам
прибора.

2. Не подключайте сушильную машину к коммутационной панели,
универсальной вилке или розетке, не используйте адаптеры и удлинители.

2 31

Поднять Опустить

Регулировка по уровню

Подключение к электросети
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

По окончании программы раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразится 
"End".

Откройте
дверцу

Выньте
резервуар

Слейте
конденсат

Очистите
фильтр

Включите в сеть

2

Загрузите одежду

3

Закройте дверцу

Нажмите 
[СТАРТ/ПАУЗА]

Выберите 
программу

Выберите 
доп. функции

Отключите
от сети

1

1. Перед сушкой

2. Процесс сушки

3. Окончание работы

1 2 3 4 5

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Перед использованием убедитесь, что сушильная машина установлена правильно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Если используется розетка с выключателем, нажмите на выключатель, чтобы 
отключить питание напрямую.

11



ПОРЯДОК РАБОТЫ
Перед каждой сушкой

• После транспортировки и установки прибор необходимо выдержать не
менее 2 часов перед началом работы.

• Перед началом работы барабан необходимо прочистить при помощи
мягкой ткани:

1. Положите немного чистой ветоши в барабан.
2. Включите прибор в сеть, вращайте программатор.
3. Выберите программу "AIRFRESH", нажмите [        ].
4. После окончания программы очистите фильтр, см. раздел "Чистка и

обслуживание"

• Во время сушки компрессор издает шум, это нормальное явление.

1. Перед сушкой тщательно отожмите белье в стиральной машине.
Интенсивный отжим сокращает время сушки и экономит электроэнергию.

2. Для равномерной сушки рассортируйте белье по типу ткани и выберите
подходящую программу сушки. Для одежды, которую вы будете гладить,
выбирайте щадящий режим сушки.

3. Перед сушкой застегните молнии, крючки и кнопки, пуговицы, завяжите
тканевые пояса и т. д.

4. Выньте из карманов все предметы, такие как зажигалки и спички.

5. Вшейте или удалите косточки из бюстгальтеров.

6. Закройте пододеяльники и наволочки, чтобы мелкие предметы не
скатывались внутри них.

7. Оставьте куртки расстегнутыми и расстегните все длинные молнии, чтобы
текстильные изделия высохли равномерно.

8. Не пересушивайте одежду, потому что на пересушенной одежде легко
образуются складки.

9. Не сушите изделия, содержащие резину или аналогичные эластичные
материалы.

10.Содержите область вокруг сушильной машины в чистоте. Пыль или мука на
полу пожаро- и взрывоопасны.

11. Дверцу можно открывать только после завершения программы сушильной
машины, чтобы избежать ожогов горячим паром или о горячие
поверхности.

12.Очищайте ворсовый фильтр дверцы и базовый фильтр и опорожняйте
контейнер для конденсата после каждого использования, чтобы избежать
увеличения времени сушки и увеличения потребления энергии.

13.Не сушите одежду после химчистки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Рекомендации по загрузке (примерный вес одежды): 

Свитер
(смесовая 

ткань) 
800 г

Кофта 
(хлопок) 

800 г

Джинсы 
(800 г)

Полотенце 
(хлопок) 

900 г

Простыня 
(хлопок) 

600 г

Футболка 
(хлопок) 

180 г

Рабочая 
одежда 
1120 г

Белье 
(хлопок) 

70 г

Пижама 
200 г

Носки 
(смешанная) 

50 г

Рубашка 
(хлопок) 

300 г

• Не превышайте максимальную загрузку машины.

• Не загружайте одежду, с которой капает вода, это может повредить
сушильную машину.

Символы на одежде для выбора сушки:

Подходит для сушки в машинах барабанного типа

Обычная сушка: машинная сушка возможна при нормальной загрузке и 
температуре  80°C.

Деликатная сушка: сушить с осторожностью. Выбрать деликатную сушку 
с ограниченным тепловым воздействием. 

Не сушить: вещи, не подходящие для машинной сушки.

ВНИМАНИЕ
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Панель управления

Выкл
Выключение прибора

Старт / Пауза
Запускает или приостанавливает 
программу сушки.

Кнопки для выбора 
дополнительных функций.

Дисплей
Показывает настройки, оставшееся 
время программы, служебные 
сообщения.

4

Программатор
Выбирайте программу, исходя из 
ваших задач и типа одежды. 

5

1

2

 3   Функции 

14
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Описание дополнительных функций

УВЕЛИЧЕНИЕ / УМЕНЬШЕНИЕ ВРЕМЕНИ

При выборе программы [AIRFRESH] или [СУШКА ПО ВРЕМЕНИ] при 
помощи кнопок [TIME+] и [TIME-]можно регулировать время сушки с 
шагом в 10 минут.

ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ ПРОГРАММЫ

Эта функция используется для отсрочки окончания программы сушки до 
24 часов.
Когда запускается отложенная программа, на дисплее начинается 
обратный отсчет времени и загорается значок задержки.
1. Загрузите белье и убедитесь, что дверца машины закрыта.
2. Поверните кнопку ручки, затем используйте ручку выбора программ,
чтобы выбрать нужную программу.
3. Нажмите кнопку [ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ].
4. Нажимайте кнопку [ОТСРОЧКА ОКОНЧАНИЯ], чтобы выбрать
желаемое время задержки.
5. После нажатия кнопки [     ] начинается обратный отсчет таймера.
Программа сушки начнется после того, как до целевого времени 
окончания останется время, соответствующее длительности работы 
программы.
6. Если вы снова нажмете кнопку [      ], таймер будет приостановлен.
7. Если вы хотите отменить функцию отсрочки окончания», поверните 
ручку программатора в положение «ВЫКЛ.».

ИНТЕНСИВНОСТЬ СУШКИ

Вы можете отрегулировать уровень сухости белья, нажав кнопку 
[УРОВЕНЬ СУШКИ]
Есть три уровня, см. таблицу на стр. 18.
1. Данная функция может быть активирована только до запуска программы.

2. Нажимайте кнопку [УРОВЕНЬ СУШКИ] для выбора ее интенсивности.

3. Во всех программах, за исключением [ЭКО], [AIRFRESH], [БЫСТРАЯ 35'],
[СУШКА ПО ВРЕМЕНИ], [ОСВЕЖЕНИЕ ШЕРСТИ] и [HEALTH GUARD],
можно отрегулировать интенсивность сушки при помощи кнопки
[УРОВЕНЬ СУШКИ].

ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

Нажмите кнопку  [ПОДСВЕТКА] на 3 секунды, чтобы отключить / 
включить звуковые сигналы. По умолчанию звуковые сигналы включены.
Когда звук включен:

1. Нажатие кнопки будет сопровождаться звуковым сигналом.

2. Если ручка программатора будет повернута во время работы
программы, раздастся сигнал-напоминание, что это недопустимая
операция.

3. Когда программа сушки будет завершена, раздастся звуковой сигнал.
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АНТИСМИНАНИЕ
В конце цикла сушки по умолчанию активируется 30-минутная 
функция "Антисминание". Время работы функции можно настроить на 
30-60-90-120 минут.
Эта функция предотвращает сминание белья.
Во время фазы "Антисминание" белье можно вынуть.
Все программы имеют эту функцию, за исключением программы
"ОСВЕЖЕНИЕ ШЕРСТИ"

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА

1. В этой машине предусмотрена специальная блокировка от детей,
которая может предотвратить неосторожное нажатие кнопок или
детские шалости с прибором.

2. во время работы программы либо в режиме паузы или ожидания,
нажмите кнопку [TIME-] на 3 секунды, чтобы активировать блокировку.

3. Когда   функция блокировки будет установлена, на дисплее отобразится
индикатор блокировки, и все кнопки будут деактивированы, за
исключением [TIME-].

4. Чтобы деактивировать функцию защитной блокировки, снова нажмите
и удерживайте кнопку [TIME-] на 3 секунды.

ПОДСВЕТКА БАРАБАНА

Освещение барабана будет гореть в течение 1 минуты при нажатии этой 
кнопки или в течение 1 минуты после открытия дверцы.
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Индикаторы дисплея

Отсрочка окончания программы

Анти-сминание

Подсветка

Предупреждение: Резервуар заполнен

Предупреждение: Очистить фильтры

Защитная блокировка

Уровень сушки (экстра, стандартная, для глажки)

Оставшееся время программы / Код ошибки
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1. По окончании программы барабан перестанет вращаться и на дисплее
отобразится надпись "END". Машина автоматически перейдет в режим
"Антисминание", если пользователь не вынет из нее одежду.
Установите программатор в положение "ВЫКЛ" для выключения прибора и
отсоедините его от сети.

2. Если машина внезапно остановилась или на дисплее появился код ошибки,
обратитесь к разделу "Возможные неисправности и их устранение"

Когда сушильная машина перейдет в режим ожидания и загорится дисплей, 
при помощи программатора выберите нужную программу.

Выберите дополнительные функции при необходимости - "ОТЛОЖЕННЫЙ 
СТАРТ", "ВРЕМЯ+", "ВРЕМЯ- ", "ИНТЕНСИВНОСТЬ", "АНТИСМИНАНИЕ",
"ПОДСВЕТКА" .
Нажмите кнопку [     ]. 

После окончания программы установите программатор в положение 
"ВЫКЛ".

Как только программа начнет работать, начнет вращаться барабан. На 
дисплее отобразится остающееся время до ее завершения. 

Выбор программы

Начало программы

Окончание программы
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Таблица программ сушки

Макс. 
загрузка, 
кг

Описание

О
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с
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в
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е
н
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3.5 Для смешанных тканей из хлопка 
и синтетики.

Для сушки синтетической одежды, не 
предназначенной для глажки.

Для сушки отдельных вещей или 
завершения сушки многослойных 
тканей с различным поведением при 
сушке, таких как куртки, подушки или 
объемные вещи. Мин. 10 мин., макс. 150 
мин. (с шагом 10 мин.)

ДЖИНСЫ 4.0 
Для сушки джинсов или аналогичных 
вещей, отжимаемых на высокой
скорости.

Программа

8.0

Для одно- или многослойного 
хлопкового белья.

СМЕШАННЫЕ 
ТКАНИ

СУШКА ПО 
ВРЕМЕНИ

 ХЛОПОК

СИНТЕТИКА

СПОРТИВНАЯ 
ОДЕЖДА 3.0 

Для сушки спортивной одежды и тонких 
тканей из полиэстера, не подлежащих 
глажке.

1.0 
ОСВЕЖЕНИЕ 
ШЕРСТИ

Для освежения и подогрева шерстяных 
изделий после хранения.

HEALTH 
GUARD

Стерилизация и сушка одежды, 
устойчивой к высокой температуре.

8.0

3.5

ЭКО

AIRFRESH

1.0РУБАШКИ

Свободно разложите одежду в барабане. 
После высыхания быстро достаньте и 
повесьте на вешалку. Для белья, не 
требующего особого ухода (небольшое 
количество тонкой синтетики), 
например, рубашки и блузки, 
оснащенные функцией антисминания, 
чтобы свести к минимуму усилия по 
глажке. При выборе программы для 
рубашек рекомендуется класть рубашки 
из одного материала.

4.0

ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ

Для сушки постельного белья, одеял и 
других крупных вещей.

-Да

4.0

Для одно- или многослойного хлопко-
вого белья, для немедленного ношения 

Для освежения и подогрева одежды 
после хранения, установка времени 
10-30 мин.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

-

-

-

-

-

-

-

Да

Да

Да

Да

-

-

-

-
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БЫСТРАЯ 35' 0.5 

Подходит для синтетических тканей, 
таких, как легкие спортивные 
комплекты, отдельные предметы легкой 
хлопковой одежды или небольшое 
количество смеси синтетики с легким 
хлопком. Не превышайте максимальный 
вес одежды для этой программы. Для 
вещей, таких, как полотенца, халаты 
или коврики для ванной, используйте 
программу «ПОЛОТЕНЦА».

Для толстых или многослойных 
синтетических тканей, с полной сушкой.

ПОЛОТЕНЦА 3.0 

ДЕЛИКАТНАЯ 1.0 
Для небольших вещей из тонкой 
ткани и нижнего белья.

Да -

Да -

Да -

MD1180BH60/*

Программа Загруз-
ка, кг

Остаточ. 
влаж-
ность, % 

Время, 
ч:мин

Энерго-
потребле-
ние, кВт/ч 

ЭКО*
8.0

3.5

4.0

1.0

1.0

0

0

3:30

1:40

2:20

0:25

1:25

2.10

0.95

1.20

0.30

0.75

0

0

ШЕРСТЬ/ОСВЕЖ.

ДЕЛИКАТНАЯ

3.5 2 1:30 0.85СИНТЕТИКА 

*Уровень акустического шума при работе в режиме ECO при полной нагрузке
составляет 66 дБ.

Скорость 
отжима, 
об/мин

1000

1000

800

800

/

800

/

ХЛОПОК ЭКСТРА

ХЛОПОК

8.0

8.0

8.0

4.0

4.0

4.0

-3

0

12

4:10

3:30

3:00

2:50

2:20

1:50

2.60

2.10

1.80

1.60

1.20

0.95

-3

12

1000

1000

1000

1000

1000

1000

3.5 1:20 0.7512 800

( ХЛОПОК+     )

ХЛОПОК ГЛАЖКА
( ХЛОПОК+     )

СИНТЕТ. ГЛАЖКА
( СИНТЕТИКА++     )

СИНТЕТИКА ЭКСТРА 
( СИНТЕТИКА++     )

Таблица энергопотребления программ

Модель

0
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

• Толстые или многослойные ткани, например, куртки и т. д., сложнее поддаются
сушке. Рекомендуется выбрать программу «ХЛОПОК».

• Следуйте инструкциям на стр. 16, чтобы изменить интенсивность сушки.

• Поскольку неровный материал, толстые и многослойные вещи сушатся труднее,
экспериментируйте с выбором соответствующей программы и времени сушки
для наилучшего результата, если какие-либо места одежды остаются все еще
влажными после завершения программы.

• Загрузка сушильной машины до максимальной емкости для соответствующих
программ способствует экономии энергии.
Все данные измерены в соответствии с EN 61121.
Фактическое энергопотребление может отличаться от значений, указанных в
таблице.
Значения, указанные для программ, отличных от программы «ЭКО», являются
ориентировочными и зависят от количества белья, типа ткани, остаточной
влажности и выбранных дополнительных функций.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД
Слив резервуара для воды

1. Возьмитесь за резервуар двумя руками и
вытащите его из машины.

2. Наклоните резервуар и слейте конденсат в
раковину.

3. Установите резервуар на место.

• Сливайте воду после каждого использования.

• Если резервуар переполнится, выполнение
программы будет приостановлено и на дисплее
загорится индикатор [      ]. После слива воды
возобновите программу, нажав кнопку [     ].

• Вода из резервуара не предназначена для питья.

• Не используйте прибор без резервуара для воды.

Фильтр дверцы

Чистка фильтров

Данная сушильная машина оснащена предварительным 
ворсовым фильтром дверцы. Не забывайте очищать 
дверной фильтр после каждого цикла. 

Очистка фильтра дверцы

• Перед сушкой убедитесь, что фильтр установлен
правильно.

1. Откройте дверцу.

2. Выньте фильтр дверцы.

3.

4.

Промывайте верхний (1) и нижний (2)
фильтры при помощи воды и мягкой
щеточки каждый раз после работы.

Регулярно прочищайте держатель фильтра
(3) и пористый фильтр (4).

5. Перед установкой фильтров обратно на место 
убедитесь, что они полностью высохли.

ВНИМАНИЕ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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Чистка теплообменника

• Не прикасайтесь к теплообменнику голыми руками, это может привести к
травмированию.

ВНИМАНИЕ

• По мере необходимости, примерно раз в 3 месяца, удаляйте ворс из
теплообменника с помощью пылесоса со специальной щеткой для пыли.

• Чистите теплообменник, не прикладывая никакого давления. В противном
случае теплообменник может быть поврежден. Сушильная машина не будет
сушить, если охлаждающие ребра повреждены или погнуты.

• В случае попадания посторонних предметов внутрь под отсек фильтра,
извлеките фильтр, откройте отсек теплообменника и извлеките
посторонний предмет, стараясь не прикасаться к теплообменнику голыми
руками, чтобы избежать травм.

Удаление посторонних предметов
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